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Willkommen beim Candilux Kundenservice!

Servicetelefon	  +49 (0) 7391 | 5002-30
Telefax		   +49 (0) 7391 | 5002-39
E-Mail		   info@candilux.de
Internet		    www.candilux.de

Kundennähe und perfektes Licht sind unsere Stärken!
Nutzen Sie den direkten Draht zum Candilux Kundenser-
vice! Unter der Service-Hotline +49 (0) 7391 | 5002-30 
stehen wir Ihnen täglich von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
(Montag - Freitag.) für alle Fragen zum Candilux Komplett-
programm zur Verfügung. 

Unser Kundenservice bietet das volle Programm:
- Kompetente und fachkundige Ansprechpartner in 
  Sachen Industrielicht
- Alle Informationen zur Candilux Produktpalette
- Projektberatung
- Lichtplanung
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Ein Unternehmen der Sailer Gruppe

CANDILUX GmbH
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Unternehmen

Fit für die Zukunft
Die getrennte Betrachtung von “Lamps” und “Light En-
gines” ermöglicht beispielsweise für den Kunden in der 
Zukunft ein “Upgrade” und Austausch der “Light Engine” 
unter Beibehaltung des äußeren Leuchtendesigns. 
Candilux verfügt mit diesem neuen Konzept über eine 
einzigartige Variantenvielfalt und kann schnell auf 
wechselnde Markterfordernisse mit kostengünstigem und 
perfektem Licht reagieren.

Umweltfreundlichkeit und Recycling
Selbstverständlich hat CANDILUX die fachgerechte Ent-
sorgung von Altgeräten entsprechend der WEEE-Richtlinie 
organisiert. Darüber hinaus entsprechen alle Produkte 
einschlägigen Richtlinien, die die Verwendung von 
bestimmten gefährlichen Stoffen verbietet.

Zusammenfassung
In der Gruppe verfügen wir über die erforderlichen 
Entwicklungs- und Fertigungsressourcen um dem dynami-
schen Markt stets aktuelle LED Industrielichtinnovationen 
anbieten zu können. Wir garantieren Ihnen also rundum 
moderne Produkte und Lösungen mit niedrigem Energie-
bedarf, geringen Wartungskosten, einer hohen Lichtaus-
beute und im Ergebnis ein perfektes Licht!

Höchste Qualität aus Tradition - fit für die Zukunft.

Weltweit zufriedene Kunden
Die Candilux GmbH ist ein technologieführendes, mittel-
ständisches Unternehmen und spezialisiert im internatio-
nalen LED Industrieleuchten Markt! 

Mitarbeiter, die Sie verstehen
Langjährige Erfahrung, Präsenz, Fachkompetenz, höchste 
Qualität, Kundenorientierung und kurze Wege zeichnen 
unsere Mitarbeiter und das Unternehmen aus. 
Regelmäßige Schulungen gehören zu unserem Alltag und 
führen zu einer ausgeprägten Beratungsqualifikation.

Immer auf dem neuesten Stand der Technik
Als ein Unternehmen der Sailer Gruppe ist die Candilux 
GmbH eingebunden in eine 20 jährige Tradition mit dem 
Kernziel modernste Technologien zu entwickeln, um den 
ressourcenschonenden Umgang mit Energie nachhaltig zu 
gewährleisten.

Beste Qualität und Flexibilität zu attraktiven Preisen
Der Modulare Produktionsbaukasten (MPB) ist das 
Erfolgsrezept der Candilux GmbH für die LED Industrie-
leuchtenproduktion. Dieser Ansatz liefert dem Kunden 
insgesamt kostengünstige, energiesparende und flexible 
Beleuchtungslösungen.

Sailer Gruppe



LED Technik mit Vorsprung

Technologie
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Technologie

Beleuchtungsmodernisierung 
durch 1:1 Austausch

Altanlage Neuanlage

Typ
Hallenreflektorleuchte 
1x Halogen-Metall-dampflampe 400 W

S180I BA82 Flächenleuchte
LED Standardmodul

Bruttolichtstrom (Lampe) 34.000 lm 27.470 lm

Wirkungsgrad (Leuchte) 66 % 83 %

Nettolichtstrom 22.440 lm 22.800 lm

Leistungsaufnahme 440 W 230 W

Effizienz gesamt 51 lm/W
(CRI 65, 4400 K)

100 lm/W
(CRI 70, 5000 K)

Leuchtmittelaustausch nach ca. 8.000 h nach ca. 60.000 h

Lichtsteuerung
Dauerbetrieb; Schaltung mit Zeitverlust 
(Hochfahren auf volle Leistung nach Ein-
schalten; Abkühlen nach Ausschalten)

Uneingeschränktes Schalten
Optionale DALI Schnittstelle für 
komfortables Dimmen

LED Technik mit Vorsprung

Modulare LED Leuchtenfertigung höchster Güteklasse 
nach Anwenderbedarf und Planungsvorgaben. Das LED 
Leuchtensystem ist bestens bewährt, flexibel, exakt pas-
send und sparsam für alle Bereiche eines Unternehmens.

Ein 1:1 Austausch der Altbeleuchtung mit Candilux LED 
Leuchten reduziert sofort die Energiekosten bei minimals-
ten Installations- und optimierten Investitionskosten in 
Verbindung mit perfektem Licht! 

Die Beispiele rechts zeigen einen preisoptimierten 1:1 
Tausch von 400 Watt Halogen-Metalldampflampen mit 
P180I Leuchten.

Der 1:1 Austausch ist nur deshalb kompromisslos möglich, 
weil die LED Lumenpakete der vielfältigen Leuchtenva-
rianten exakt und bedarfsorientiert ausgewählt werden 
können.

Die Zuverlässigkeit und die lange Lebensdauer von unse-
ren LED Leuchten - Made in Ehingen - hängen in hohem 
Maße von der engen Auswahl der besten LEDs, leistungs-
fähigen Netzteilen und einem perfekten Kühlsystemdesign 
ab.
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Technologie

Lebensdauer

Die Ausfallraten von LEDs, Netzteilen und anderer Elektro-
nik erhöhen sich bei steigenden Betriebstemperaturen. 
Um eine lange Lebensdauer sicher zu stellen, wird von 
uns das Kühlsystem der LED Leuchten besonders sorgsam 
berechnet und kann bei bestimmten Leuchten auf bis zu 
80°C Umgebungstemperaturen ausgelegt werden. Die LED 
Lebensdauer reicht bis zu 100.000 Betriebsstunden.

Modularität

Bei den LED Hochleistungshallenstrahlern sind alle 
wärmeproduzierenden Komponenten wie  LED Module 
und Netzteile getrennt und mit Abstand voneinander an-
geordnet. Zwischen den LED Modulen ist somit genügend 
Raum für eine thermodynamische Kühlluftkonvektion 
vorhanden, sodass jedes LED Modul gleich gut gekühlt 
werden kann und thermisch entkoppelt ist.

Die Abwärme des Netzteils wird vom mittleren Montage-
raum der Leuchte direkt an die Umgebung abgegeben. Die 
LED Module können das Vorschaltgerät nicht zusätzlich 
erwärmen. Dies ist entscheidend wichtig für eine lange 
Lebensdauer des Vorschaltgeräts. 

Perfekt gekühltes Netzteil 
(Thermisch entkoppelt von den LED Modulen) 

LED Module mit nur 2 LED Reihen

Perfekte LED Kühlung: 10mm Abstand 
von LED Modul zu LED Modul

Große Lichtaustrittsfläche gegen Blendung

Design Alu-Trägersystem mit Öffnungen für das 
EXPRESS Montagesystem

Perfekte Kühlung: Sehr große Kühlkörper für jedes 
LED Modul

1

2

3

4

CANDILUX Technologie im Überblick

Beispiel S-Line: S300I BA50

5

6
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Technologie

LED-Anordnung, Lichtstrom und Alterung

Auf den LED Modulen gibt es nur 2 LED Reihen und somit 
ergibt sich keine Konzentration von LEDs. Die LEDs geben 
ihre Wärme gleichmäßig an die große Aluminium-Kühlkör-
peroberfläche ab. Sämtliche LEDs werden dadurch gleich 
gut gekühlt und können somit auch vergleichbare und 
hohe Lichtströme dauerhaft liefern.

Achtung bei der LED Leuchtenauswahl am Markt
Kommen bei  LED Leuchten mehr als 2 LED Reihen auf ei-
ner LED Einheit zum Einsatz, kann sich im Zentrum einer 
solchen LED Leuchte eine heißere Zone (hot spot) bilden.

In Folge des physikalischen Verhaltens bei höheren 
Temperaturen liefern die betroffenen  LEDs im „hot spot 
Bereich“  weniger Lichtstrom und altern auch deutlich 
schneller. Dieser Effekt wird noch verstärkt, sobald der 
Leuchtenkühlkörper auf der Rückseite durch Staub und 
Schmutz seine Wirkung vermindert.

Viele eng bestückte LEDs auf einer Platine

HOT SPOT auf der LED Platine einer Leuchte führt zu
- reduziertem Lichtstrom
- beschleunigter Alterung

LED Leuchte mit mehreren LED Reihen 
(Andere Hersteller)

1

2

Vergleich und Vorteile der CANDILUX Technologie

A. CANDULIX LED-Modul

B. Marktübliche LED Leuchten oder COB (Chip on Board)

LED mit Linse (in LED Reihe 1) 

LED mit Linse (in LED Reihe 2)

Großer Kühlkörper für eine perfekte Kühlung

1

2

3

3
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Technologie

Symmetrische Verteilungen

Asymmetrische Verteilungen

Lichtqualität

Die Candilux Flächenleuchten haben einen brillanten, 
großflächigen Lichtaustritt. Hierdurch beleuchten die 
hohen Lichtströme angenehm und blendfrei planbar die 
auszuleuchtenden Räumlichkeiten und Hallen.

Das Flächen-Lichtstrom-Verhältnis ist bei allen Leuchten-
varianten einer LINE konstant. Die Leuchten sind erhält-
lich mit CRI 70 – 90 bei Lichttemperaturen von standard-
mäßigen 5000K. Andere Lichttemperaturen sind optional 
auch verfügbar.

Lichtverteilung (optische Linsen/Reflektoren)

Die Vielzahl der möglichen Lichtverteilungen erfolgt 
mit optischen Linsen und Reflektoren. Jede LED hat ihre 
eigene optische Linse oder Reflektor, durch welche die 
gewünschte Lichtverteilung geliefert wird. Das Licht wird 
somit über eine relativ große Fläche abgestrahlt, sodass 
Blendung vermeidbar ist. Die entsprechenden EULUMDAT 
Daten können von der Candilux-Website geladen werden.

Für eine perfekte Ausleuchtung können die Lichtverteilun-
gen spezifisch an den Bedarf angepasst werden:

- Industriehallen mit unterschiedlichen Höhen
- Hochregallager
- Flutlicht, Kranleuchten
- Straßenleuchten
- Mobilleuchten

a cb

d e

f g

Hohe Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Niedrige Lichtpunkthöhen
Hochregallager, Gänge
Straßen- und Parkplatzbeleuchtung

a

b

c

d

e

f

g
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Technologie

Leuchtsystematik 

Beispiel S-Line:

S60I

S120I

S180I

S240I

S300I

S480I

S900I

Sicherheitsbeleuchtung

Die LED Leuchten sind in das Sicherheitsbeleuchtungs-
konzept integrierbar.

Bei zentralbatteriegestützen Systemen können die Leuch-
ten direkt mit Gleichstrom beaufschlagt werden. Sollen 
die Batterien dezentral angeordnet werden, so können die 
LED Leuchten mit einer zusätzlichen, autarken Sicher-
heitsleuchte ausgestattet werden. Selbstverständlich sind 
die Leuchten in ein komfortables Überwachungssystem 
mit Loggingfunktion integrierbar. Sprechen Sie unsere 
Experten an!

LED Leuchten: Systemaufbau und Leuchtenvielfalt

Unser Ziel: Ein durchgängiges Leuchtenkonzept für sämtli-
che Bereiche eines Unternehmens. Dieser Ansatz redu-
ziert den Serviceaufwand der Instandhaltungsabteilung 
auf ein Minimum.

Die Kombination von Modularität mit den verschiedenen 
Lichtverteilungen ermöglicht eine hohe Variantenvielfalt, 
um für jeden Bedarf in einem Unternehmen die richtigen, 
ausreichend lichtstarken, aber verbrauchssparsamen 
Leuchten einsetzen zu können –  und zwar ohne Kompro-
misse. 

Service und Wartung

Die LED Hochleistungshallenstrahler basieren immer 
auf den gleichen LED Modulen. Diese Module sind in der 
Leuchte mit Standardwerkzeug wechselbar. Die elektri-
sche Verbindung ist mit M12 Schraubverbinder auch in 
Zukunft kompatibel zum Leuchtensystem und ermöglicht 
den schnellen Austausch. 
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Gehäuse

Das hochwertig gebürstete Edelstahlgehäuse (P-Line) 
oder das Aluminiumträgersystem (S-Line) ist mit inte-
grierten Befestigungsöffnungen passend zum EXPRESS 
Schnellmontagesystem ausgestattet. 



14

INHALT

Zementwerkstraße Ehingen | info@candilux.de | www.candilux.de | +49 (0) 7391 50 02-30 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Montage

Das EXPRESS Montagesystem bestehend aus Karabinerha-
ken,  Drahtseil und Schnellspannschloss ermöglicht eine 
einfache, schnelle und exakte Montage der Leuchten. Der 
elektrische Anschluss erfolgt von außen, ohne dass die 
Leuchte geöffnet werden muss.

Fit für die Zukunft

Bei der Entwicklung der LED Module und dem Leuchten-
konzept wurde größter Wert auf die Zukunftskompatibili-
tät gelegt. Nach Ablauf der der üblichen LED Lebensdauer 
können die mechanisch standardisierten LED Module 
gegen eine dem dann effizientesten Stand der Technik 
ersetzt werden. Das Trägersystem kann kostensparend 
unbegrenzt weiter verwendet werden.



Nomenclature

Artikelnummern
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Artikelnummern

Ohne Ang.
VLT
LT
HT
Torre-Line

Temperatur laut Datenblatt
Betriebstemperatur max. +5 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C
Betriebstemperatur max. 80 °C
Aw, Bx, Cy, Dz: 
Mastseite A, B, C oder D
w, x, y, z: Anzahl LED Module

I
S	
S-PV	
P

Baureihe z.B. Baureihe „60“ mit 2 LED Modulen

Industrieleuchte
Straßen- und Wandleuchte
Solarstrom Straßenleuchte
Platzleuchte

EL	
S	
P	
HP	
E	
HD	
KR	
W	
LB	
ST	
VARIO	
OD
DO
HEX

EL-Line (Emergency Lighting)
S-Line (Standard)
P-Line (Premium)
HP-Line (High Power)
E-Line (Eco)
HD-Line (Heavy Duty)
KR-Line (Flutlicht-, Kranleuchten)
W-Line (Wannenleuchten)
LB-Line (Lichtband)
ST-Line (Sternleuchte)
VARIO Line (Mobile Leuchte)
OD-Line (Büro Odenwald Element)
DO-Line (Downlight)
HEX-Line

P60I-LT BA82 CRI 70

LVK Abstrahlwinkel z.B. 82°
120°-KG (Klare Abdeckung)
120°-SG (Milchige Abdeckung)

CRI 70
90



Der schnelle Weg zum perfekten Licht

Leuchtenauswahl-Assistent
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Leuchtenauswahl-Assistent

Ihre Situation im Unternehmen Unsere Empfehlung

Hohe 
Temperaturen

- Hohe Umgebungstemperaturen - LED-Leuchten für erhöhte 
   Umgebungstemperaturen 
   von bis zu 50 °C, 60° C oder 80 °C

Fokus - Große Lichtpunkthöhen
- Schmale Gänge

- LED Leuchten mit symmetrischen/
  asymmetrischen Optiken/Reflektoren 
  für Lichtpunkthöhen bis zu 50m

 Langlebigkeit - 24 h Betrieb
- Schwer zugängl. Lichtpunkte (Wartung)
- Hohe Ausfallkosten

- Lange Lebensdauer bis zu 100.000 h
- Servicefreundliche, modulare 
   LED Technik in Industriequalität

Service-
freundlichkeit

- Staubige, schmutzige, ölige oder 
  feuchte Umgebung
- Hohe Wartungskosten durch 
   Verschmutzung

- Leuchtengehäuse ohne oder gegen 
  Verschmutzung abgedeckte Kühlrippen
- Servicefreundliche, großflächige 
   Reinigung der Leuchten ist möglich

Kosteneffizienz - Dominierendes Kostenkriterium 
   bei Investments

- LED Leuchten mit perfektem 
   Kosten-/Lumenverhältnis

Niedrige 
Temperaturen - Kühl- und Tiefkühltemperaturen - Kostenoptimierte LED Leuchten für 

  niedrige Umgebungstemperaturen

Die Symbole finden Sie auch im Katalog bei den einzelnen 
Produktbeschreibungen wieder. Sie können damit sicher 
und bequem das richtige Leuchtensystem für Ihren Bedarf 
und Anforderungen auswählen.
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Eigenschaften / Leuchtentyp
(Tabellenteil 1/3)

S-/P-Line S-/P-Line LT S-/P-Line HT HP-Line E-Line

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet) L70B20C10 L70B20C10 L70B20C10

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet) L75B15C5 L75B15C5 L75B15C5

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L80B10C3 L80B10C3 L70B15C10 L80B10C3 L80B10C3

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 60 50 80 50 40

Modularer Aufbau ja ja ja ja ja

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung P-Line P-Line P-Line optional ja

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) ja ja ja ja max. 3

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände ja ja ja ja nein

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt nein nein nein nein ja

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung ja ja ja ja ja

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren ja ja ja ja ja

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja ja / ja ja / ja ja / ja ja / ja

Express Montagetechnik ja ja ja ja ja

LED Module und Netzteil leicht austauschbar ja ja ja ja ja

Option: DALI ja ja ja ja ja

Schutzart IP 65 65 65 65 20

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern 50 50 15 50 15

Option: Sicherheitsbeleuchtung ja ja ja ja ja

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard ja ja ja ja ja

CE-Zeichen CE CE CE CE CE

Leuchtauswahl-Assiszenz
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Eigenschaften / Leuchtentyp
(Tabellenteil 2/3)

E-Line VLT HD-Line KR-Line W-Line LB-Line

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet) L70B20C10 L67B20C10

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet) L75B15C5 L75B15C5

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L80B10C3 L70B10C10 L80B10C3 L70B20C5 L70B10C5

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 5 50 (optional 80) 50 45 45

Modularer Aufbau ja ja ja nein ja

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung ja ja optional ja ja

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) max. 3 ja ja max. 3 max. 3

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände nein ja ja nein nein

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt ja nein nein ja ja

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung ja ja ja ja ja

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren ja ja ja keine Linsen keine Linsen

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja ja / ja ja / ja ja / ja ja / ja

Express Montagetechnik ja ja ja ja ja

LED Module und Netzteil leicht austauschbar ja ja ja ja ja

Option: DALI ja ja ja ja ja

Schutzart IP 20 65 65 65 20

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern 15 50 50 7 7

Option: Sicherheitsbeleuchtung ja ja ja ja ja

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard ja ja ja ja ja

CE-Zeichen CE CE CE CE CE

Leuchtauswahl-Assiszenz
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Eigenschaften / Leuchtentyp
(Tabellenteil 3/3)

Straßen- und Platz-
leuchten (P-Line)

HEX-Line T-Line ST-Line Ihre
Vergleichsleuchte

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet) L70B20C10 L70B20C10 L70B20C10

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet) L75B15C5 L75B15C5 L75B15C5

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 60 50 50 60

Modularer Aufbau ja ja ja ja

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung ja optional ja nein

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) ja ja ja ja

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände ja ja ja ja

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt nein nein nein nein

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung ja ja ja ja

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren ja ja ja ja

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja ja / ja ja / ja ja / ja

Express Montagetechnik ja ja ja

LED Module und Netzteil leicht austauschbar ja ja ja ja

Option: DALI ja ja ja

Schutzart IP 65 65 65 65

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern 50 100 5 20

Option: Sicherheitsbeleuchtung ja ja ja ja

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard ja ja ja

CE-Zeichen CE CE CE CE

Leuchtauswahl-Assiszenz



LED Industrie-Innenleuchten
LED Sicherheitsleuchten (EL-Line)

LED Hallenstahler (P-Line / S-Line / HP-Line / E-Line / HD-Line)

LED FLutlicht-, Hallenstrahler und Kranleuchten (KR-Line)

LED Wannenleuchte (W-Line)

LED Lichtband (LB-Line)
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LED Industrie-Innenleuchten | EL-Line

Eigenschaften / Leuchtentyp EL-Line

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet)

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet)

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L80B10C3

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 40

Modularer Aufbau nein

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung ja

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) ja

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren ja

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / nein

Express Montagetechnik ja

LED Module und Netzteil leicht austauschbar 

Option: DALI Option RS485

Schutzart IP 40 Option 65

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern 24

Option: Sicherheitsbeleuchtung

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard ja

CE-Zeichen CE

EL-Line
(Emergency Line)

220-240 V 
/ 50 Hz

CE

Max. Licht-
punkthöhe

24 m

Express 
Montage-
technik

Optional: 
RS485

SKIIP40

Betriebs-
temperatur
-30 - 40 °C
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LED Industrie-Innenleuchten | EL-Line

EL-Line LED Sicherheitsleuchte

Typ: EL5I; Überwachung durch EL5I-Control

Als Einzelbatterieleuchte, welche die lichttechnischen 
Anforderungen nach EN1838 erfüllt, der DIN 4844 ent-
spricht  und nach EN 60598-2-22 gebaut ist. Formschöne 
flache Leuchte aus Alu-Druckguß, weiß beschichtet.

Beschreibung

Betreiber von Industriehallen müssen dafür sorgen, dass 
im Fall eines Stromausfalls eine Sicherheitsbeleuchtung 
das sichere Verlassen der Arbeitsplätze gewährleistet. 
Für diese Aufgabenstellung umfasst die EL-Line im Kern 
drei abgestimmte Produkttypen:

Die EL-Line LED Sicherheitsleuchten sind für die Decken-
aufbaumontage sowie im montageoptimierten Huckepack 
mit Candilux LED Leuchten zur Ausleuchtung von Flucht-
wegen für Anlagen nach EN 60598-2-22 und EN 1838 
geeignet.

Die EL-Line LED Rettungszeichenleuchten markieren mit 
unterschiedlichen Piktogrammen die Richtung des Ret-
tungswegs und Ausgänge nach EN 60598-2-22, EN 1838 
und DIN 4844-2

Sämtliche EL-Leuchten sind mit einem Einzelbatteriesys-
tem mit Selbstüberwachung ausgestattet. Optional: 
Zentralbatteriesystem. 

Die Sicherheitsbeleuchtung muss regelmäßig auf Funk-
tion geprüft und die Ergebnisse dokumentiert werden. 
Dies kann manuell erfolgen oder mittels der optionalen 
EL-Line Überwachungszentrale für maximal 500 EL-Line 
Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchten mit Naviga-
tionsschalter und LCD-Display mit blauer Hintergrund-
beleuchtung und USB-Anschluss zum Datenimport und 
-export. Die zeitliche Lage der Funktions- und Betriebs-
dauertests ist frei programmierbar. Ausführung für die 
Wandmontage in IP65-Kunststoffgehäuse.

                        Option mit Hinterbaukasten  

Betriebsspannung 230 VAC + 6/-10%, 50/60 Hz

Leuchtmittel 2x LED 3 Watt 280 Lumen

Montagehöhe Bis 11 m

Notbetriebsdauer 3 h

Gehäusemaße L,B,T 180 x 180 x 30

Schutzart IP40 / IP65

Montageart Deckenmontage

Testeinrichtung Prüftaster und LED-Anzeige

Optional
Acryloptik zur Fluchtwegaus-
leuchtung durch kreisförmige 
Lichtlenkcharakteristik.
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LED Industrie-Innenleuchten | EL-Line

Überwachungszentrale

Typ: EL Control

Überwachungszentrale für max. 500 Leuchten mit Navi-
gationsschalter und LCD-Display mit blauer Hintergrund-
beleuchtung und USB-Anschluss zum Datenimport und 
-export. Zeitliche Lage der Funktions- und Betriebsdauert-
ests frei programmierbar. Ausführung für Wandmontage in 
IP65-Kunststoffgehäuse.

Ausstattung
- Automatische Leuchten-Suchfunktion
- Automatisches Prüfbuch (Speicherung der Daten 
  über mind. 2 Jahre)
- Integriertes Zeitschaltprogramm (Dauerlicht-
  Aktivierung); gruppenweise frei programmierbar
- USB-Anschluss zum Export des Prüfbuches und Import 
  der Leuchtenadressen und -orte
- Passwortschutz
- Potentialfreie Meldekontakte
- Klartext-Prüfergebnisse mit Kreisnummer, Adresse, 
  Fehlerart und Leuchtenbenennung
- Verpolungssicherer RS-485 Bus
- Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung

Optional
- EL-Line Sicherheitsleuchten für Zentralbatteriebetrieb

EL-Line LED Rettungszeichenleuchte

Typ: EL3I RZL; EL3I RZL-Control

Als Einzelbatterieleuchte, welche die lichttechnischen 
Anforderungen nach EN1838 erfüllt, der DIN 4844 ent-
spricht  und nach EN 60598-2-22 gebaut ist. Formschöne, 
elegante Scheibenleuchte in LED Technik für verschiedene 
Montagearten. Freistrahlende, 10mm starke Acrylglas-
scheibe mit Wechselpiktogramm.

Wandmontage

Deckenmontage

Betriebsspannung 230 VAC + 6/-10%, 50/60 Hz

Leuchtmittel LED-Leiste

Erkennungsweite 32 m

Notbetriebsdauer 3 h

Gehäusemaße B,H,T 350 x 80 x 46

Scheibenmaße B,H,T 324 x 187,5 x 10

Farbe Verkehrsweiß RAL 9016

Schutzart IP40 / IP65

Montageart Wand - oder Deckenmontage

Piktogramm Set enthalten

Testeinrichtung Selbstüberwachung
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LED Industrie-Innenleuchten | EL-Line

Technische Daten: EL-Line EL 5I EL 6I EL 3I-RZL

Sicherheitsleuchte Rettungswegoptik x x

Sicherheitsleuchte Rettungswegoptik - Wandmontage x

Sicherheitsleuchte Flächenoptik x x

Rettungszeichenleuchte Deckenmontage x

Rettungszeichenleuchte Wandmontage x

Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (1) 280 312

Leuchtenlichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 55 78

Piktogramm Erkennungsweite [m] 30

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] -10°C bis + 40°C -10°C bis + 40°C -10°C bis + 40°C

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L70 L70 L70

Notbetriebsdauer 3h (Einzelbatterie) x x x

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 40 / I 65 / I 40 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 5,1 4 3,4

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x

Gewicht (weight) [kg] 2 2 2

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (2) 180 x 180 x 35 190 x 190 x 115

Piktogrammscheibe: 15 mm Acrylglas mit Hinweissymbol 324 x 173 x 15

Zertifikate (certificate) x x x

(1) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(2) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Aluminium-Druckguss weiß
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LED Industrie-Innenleuchten | EL-Line

Zubehör (optional): EL-Line EL 5I EL 6I EL 3I-RZL

EL-Control Datenlogger und Überwachung x x x

EL-Control Schnittstelle für die 
Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten

x x x

DC Versorgung über Gruppen- oder Zentralbatterie x x x

Montageplatte f. EL5I/EL4I inkl. Drahtseile m. Karabinerhaken x x x



LED Industrie-Innenleuchten
LED Sicherheitsleuchten (EL-Line)

LED Hallenstahler (P-Line / S-Line / HP-Line / E-Line / HD-Line)

LED FLutlicht-, Hallenstrahler und Kranleuchten (KR-Line)

LED Wannenleuchte (W-Line)

LED Lichtband (LB-Line)
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LED Industrie-Innenleuchten | P- / S-Line 

P- / S-Line 
P- / S-Line LT
P- / S-Line HT

(Premium-Line /Standard-Line)

Eigenschaften / Leuchtentyp P-/S-Line P-/S-Line LT P-/S-Line HT

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet) L70B20C10 L70B20C10

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet) L75B15C5 L75B15C5

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L80B10C3 L80B10C3 L50B20C10

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 60 50 80

Modularer Aufbau ja ja ja

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung P-Line P-Line P-Line

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) ja ja ja

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände ja ja ja

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt nein nein nein

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung ja ja ja

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren ja ja ja

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja ja / ja ja / ja

Express Montagetechnik ja ja ja

LED Module und Netzteil leicht austauschbar ja ja ja

Option: DALI ja ja ja

Schutzart IP 65 65 65

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern 50 50 15

Option: Sicherheitsbeleuchtung ja ja ja

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard ja ja ja

CE-Zeichen CE CE CE

220-240 
Vac / 50 Hz

CE
Optional:

DALI

S-/P-Line HT:
Temperatur
-30 - 80 °C

S-/P-Line:
Temperatur
-30 - 60 °C

SKI bzw.
SELV

IP 65

S-/P-Line LT:
Temperatur
-30 - 50 °C
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Industriequalität
S-Line und P-Line LED Leuchten können in Spezialan-
wendungen bei Umgebungstemperaturen von 80 °C 
eingesetzt werden.Infolge des modularen Aufbaus sind 
die Einzelmodule im Servicefall einfach tauschbar. Das 
robuste Aluminiumträgersystem (S-Line) bzw. Edelstahl-
gehäuse (P-Line) wird mittels einer Express Drahtseilmon-
tagetechnik schnell und exakt ausgerichtet montiert. Der 
elektrische Anschluss erfolgt von außen ohne öffnen der 
Leuchte. Die Schutzart der S-Line bzw. P-Line Leuchten 
entspricht IP65.

Anwendung

- Industriebeleuchtung in 4 - 50 m Höhe
- Umgebungstemperaturen:
  50 °C (Low temp.), 60 °C, 80 °C (High temp.)

Überblick

- Optimiertes Kosten/Nutzen Verhältnis
- Leuchten mit den effizientesten LEDs
- Transmissionsstarke Optiken
- Thermische Entkopplung aller Baugruppen
- Thermodynamische Kühlung der LED Module
- Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung (P-Line)
- Servicefreundlicher, modularer Aufbau
- Option: Smart Lighting
- EXPRESS Montagetechnik

Beschreibung

Betreiber von Industrie- und Logistikhallen finden mit der 
Standard-Line (S-LINE) bzw. Premium-Line (P-Line) eine 
vielseitig einsetzbare, hocheffiziente LED Leuchtenreihe 
aus Aluminium bzw. gebürstetem Edelstahl. Dank innova-
tiver Linsentechnologie und einer feingestuften Leistungs-
palette ist sie die ideale Lösung um als System für alle 
Bereiche in ein Unternehmen eingeführt zu werden.

Kosteneffizienz
Die Line ist eine LED Flächenleuchte mit einem sehr 
angenehmen und blendfrei planbarem Licht, welches bei 
hohen Räumen Hochdruck-Entladungslampen bis zu 2000 
W 1:1 ersetzen und dabei Energieeinsparungen von bis zu 
80% erzielen kann. Durch die präzise und transmissions-
starke Lichtlenkung der Line gewinnen die Beleuchtungs-
lösungen an Effizienz. Dadurch werden weniger Licht-
punkte erforderlich und die Investitionskosten signifikant 
reduziert.

Thermomanagement
Die LED Flächenleuchten sind perfekt und dauerhaft gut 
gekühlt. Zunächst sind alle Baugruppen thermisch ent-
koppelt, sodass eine gegenseitige Erwärmung und hieraus 
resultierender Lichtstromverlust und Alterung ausge-
schlossen sind. Das neue thermodynamische Kühlprinzip 
eines jeden einzelnen LED Moduls sorgt für eine sehr gute 
Kühlung aller LEDs. Dies verlängert die Lebensdauer von 
jeder LED in der Leuchte!
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LED Industrie-Innenleuchten | P- / S-Line

Zubehör

- Smart Optionen
- Einschaltstrombegrenzer ESB (empfohlen)
- EXPRESS Drahtseilmontage
- DALI, 1-10 V Interface 

Lichtplanung

EULUMDAT

Produktvielfalt: 60 - 900 Watt

P60I/S60I  (60 Watt)

P120I/S120I (120 Watt)

P180I/S180I (180 Watt)

P240I/S240I (240 Watt)

P300I/S300I (300 Watt)

Weitere Leistungsklassen auf Anfrage.

Making Light Intelligent

Keep it simple (Standard)
In Standard Applikationen werden die Leuchten preiswert 
mittels der Spannungsversorgung geschaltet.

Keep it simple (Option)
Um eine einfache Lichtabstufung (z.B. 0%, 40%, 60%, 
100%) zu erhalten, können die LED Module in Gruppen 
kundenorientiert zusammen gefasst und z.B. mittels Licht-
sensor geschaltet werden.

Keep it smart (Option)
Dimmung
- 1 - 10 V (10 - 100%)
- DALI
- Integrierter DYNADIMMER 
  (Programmierbares Dimmprofil)
Smart S-Line bzw. Smart P-Line
- Constant Light Output (CLO): CLO kompensiert den 
  Lichtstromverlust der LEDs über die Lebensdauer und 
  verhindert eine Überbeleuchtung zum Beginn der Instal
  lationszeit.
- Over The Life (OTL): Diese Ausstattung zeigt dem 
  Betreiber das Erreichen der vorhergesagten Lebens-
  dauer an. Nach dem Erreichen der Lebensdauer blinkt 
  die Leuchte bei jedem Einschalten kurz auf und leuchtet 
  dann bestimmungsgemäß weiter.
  Start Up (SU): Um den Beleuchtungskomfort
  zu steigern kann die Einschaltrampe werksseitig kunden
  orientiert programmiert werden.

Lichtverteilungen

Die Lichtverteilung erfolgt mit Optiken.

Hohe Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Niedrige Lichtpunkthöhen
Hochregallager, Gänge

a

b

c

d

e

f

a cb

d e f
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LED Industrie-Innenleuchten | P- / S-Line

Technische Daten: P-Line / S-Line (1/2) P/S 60I P/S 60I P/S 120I P/S 120I P/S 180I P/S 180I

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 2 2 4 4 6 6

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  24°/50° x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  64°/82° x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG)

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distr.) Logistik 21°x96° x x x

CRI70 / CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 6600 / 5600 7600 / 6200 13.200 / 11.200 15.200 / 12.400 19.800 / 16.800 22.800 / 18.600

CRI70 / CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 105 / 89 97 / 79 108 / 92 98 / 80 108 / 92 99 / 81

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 60 60 60 60 60 60

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 08 08 08 08 08 08

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 63 78 122 155 183 230

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 75 75 75 75 75 75

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x x x

Gewicht (weight) [kg] 5 5 7 7 9 9

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (3) 50x30x6 50x30x6 70x30x6 70x30x6 90x30x6 90x30x6

Länge Anschlussleitung (length connection line) 0,3 m x x x x x x

Zertifikate (certificate) x x x x x x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(3) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Aluminium (S-Line) oder Edelstahl gebürstet (P-Line)
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LED Industrie-Innenleuchten | P- / S-Line

Technische Daten: P-Line / S-Line (2/2) P/S 240I P/S 240I P/S 300I P/S 300I P/S 360I P/S 360I

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 8 8 10 10 12 12

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  24°/50° x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  64°/82° x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG)

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distr.) Logistik 21°x96° x x x

CRI70 / CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 26.400 / 22.400 30.400 / 24.800 33.000 / 28.000 38.000 / 31.000 39.600 / 33.600 45.600 / 37.200

CRI70 / CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 111 / 94 99 / 81 111 / 94 99 / 81 111 / 94 100 / 81

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 60 60 60 60 60 60

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 08 08 08 08 08 08

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 238 306 298 383 357 457

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 75 75 75 140 140 140

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x x x

Gewicht (weight) [kg] 11 11 15 15 18 18

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (3) 110x30x6 110x30x6 130x30x6 130x30x6 150x30x6 150x30x6

Länge Anschlussleitung (length connection line) 0,3 m x x x x x x

Zertifikate (certificate) x x x x x x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(3) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Aluminium (S-Line) oder Edelstahl gebürstet (P-Line)
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LED Industrie-Innenleuchten | P- / S-Line

Zubehör (optional): P-Line / S-Line (1/2) P/S 60I P/S 60I P/S 120I P/S 120I P/S 180I P/S 180I

Express Drahtseil Montagesystem x x x x x x

Dimmung: DALI Schnittstelle x x x x x x

Dimmung: Analog 1-10 V Schnittstelle x x x x x x

Dimmung: Leistungsreduzierung (LR) 
über 230 V Steuerphase (Level nach Kundenwunsch)

x x x x x x

Notlicht: DC Versorgung über Gruppen- oder Zentralbatterie x x x x x x

Länge Anschlussleitung: 3 m x x x x x x

Länge Anschlussleitung: nach Kundenwunsch x x x x x x

Zubehör (optional): P-Line / S-Line (2/2) P/S 240I P/S 240I P/S 300I P/S 300I P/S 360I P/S 360I

Express Drahtseil Montagesystem x x x x x x

Dimmung: DALI Schnittstelle x x x x x x

Dimmung: Analog 1-10 V Schnittstelle x x x x x x

Dimmung: Leistungsreduzierung (LR) 
über 230 V Steuerphase (Level nach Kundenwunsch)

x x x x x x

Notlicht: DC Versorgung über Gruppen- oder Zentralbatterie x x x x x x

Länge Anschlussleitung: 3 m x x x x x x

Länge Anschlussleitung: nach Kundenwunsch x x x x x x



35Zementwerkstraße Ehingen | info@candilux.de | www.candilux.de | +49 (0) 7391 50 02-30 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

LED Industrie-Innenleuchten | P- / S-Line

Technische Daten: P-Line / S-Line LT (1/2) P/S 80I LT P/S 80I LT P/S 160I LT P/S 160I LT P/S 240I LT P/S 240I LT

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 2 2 4 4 6 6

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  24°/50° x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  64°/82° x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG)

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distr.) Logistik 21°x96° x x x

CRI70 / CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 9400 / 8000 10.000 / 8200 18.800 / 16.000 20.000 / 16.400 28.200 / 24.000 30.000 / 24.600

CRI70 / CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 93 / 86 82 / 67 101 / 86 84 / 69 103 / 87 84 / 69

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 50 50 50 50 50 50

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 08 08 08 08 08 08

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 93 122 187 238 274 357

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 75 75 75 75 75 140

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x x x

Gewicht (weight) [kg] 5 5 7 7 9 9

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (3) 50x30x6 50x30x6 70x30x6 70x30x6 90x30x6 90x30x6

Länge Anschlussleitung (length connection line) 0,3 m x x x x x x

Zertifikate (certificate) x x x x x x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(3) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Aluminium (S-Line) oder Edelstahl gebürstet (P-Line)
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Technische Daten: P-Line / S-Line LT (2/2) P/S 320I LT P/S 320I LT P/S 400I LT P/S 400I LT P/S 480I LT P/S 480I LT

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 8 8 10 10 12 12

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  24°/50° x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  64°/82° x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG)

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distr.) Logistik 21°x96° x x x

CRI70 / CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 37.600 / 32.000 40.000 / 32.800 47.000 / 40.000 50.000 / 41.000 56.400 / 48.000 60.000 / 49.200

CRI70 / CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 103 / 87 84 / 69 103 / 88 83 / 68 104 / 88 84 / 69

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 50 50 50 50 50 50

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 08 08 08 08 08 08

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 366 474 455 602 543 715

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 140 70 70 70 70 140

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x x x

Gewicht (weight) [kg] 11 11 15 15 18 18

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (3) 110x30x6 110x30x6 130x30x6 130x30x6 150x30x6 150x30x6

Länge Anschlussleitung (length connection line) 0,3 m x x x x x x

Zertifikate (certificate) x x x x x x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(3) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Aluminium (S-Line) oder Edelstahl gebürstet (P-Line)
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Zubehör (optional): P-Line / S-Line LT (1/2) P/S 80I LT P/S 80I LT P/S 160I LT P/S 160I LT P/S 240I LT P/S 240I LT

Express Drahtseil Montagesystem x x x x x x

Dimmung: DALI Schnittstelle x x x x x x

Dimmung: Analog 1-10 V Schnittstelle x x x x x x

Dimmung: Leistungsreduzierung (LR) 
über 230V Steuerphase (Level nach Kundenwunsch)

x x x x x x

Notlicht: DC Versorgung  über Gruppen- oder Zentralbatterie x x x x x x

Länge Anschlussleitung: 3 m x x x x x x

Länge Anschlussleitung: nach Kundenwunsch x x x x x x

Zubehör (optional): P-Line / S-Line LT (2/2) P/S 320I LT P/S 320I LT P/S 400I LT P/S 400I LT P/S 480I LT P/S 480I LT

Express Drahtseil Montagesystem x x x x x x

Dimmung: DALI Schnittstelle x x x x x x

Dimmung: Analog 1-10V Schnittstelle x x x x x x

Dimmung: Leistungsreduzierung (LR) 
über 230V Steuerphase (Level nach Kundenwunsch)

x x x x x x

Notlicht: DC Versorgung  über Gruppen- oder Zentralbatterie x x x x x x

Länge Anschlussleitung: 3 m x x x x x x

Länge Anschlussleitung: nach Kundenwunsch x x x x x x
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Technische Daten: P-Line / S-Line HT P/S 180I HT P/S180I HT P/S 240I HT P/S 240I HT

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 12 12 16 16

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  24°/50° x / x x / x

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  64°/82° x / x x / x

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG/KG) x (SG/KG)

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distr.) Logistik 21°x96° x x

CRI70 / CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 19.800 / 16.800 22.800 / 18.600 26.400 / 22.400 30.400 / 24.800

CRI70 / CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 108 / 92 99 / 81 111 / 94 99 / 81

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 5000 5000 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 80 80 80 80

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L50B20C10 L50B20C10 L50B20C10 L50B20C10

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 08 08 08 08

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 183 230 238 306

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 70 70 70 70

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x

Gewicht (weight) [kg] 16 16 20 20

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (3) 150x30x6 150x30x6 200x30x6 200x30x6

Länge Anschlussleitung (length connection line) 0,3 m x x x x

Zertifikate (certificate) x x x x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(3) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Aluminium (S-Line) oder Edelstahl gebürstet (P-Line)
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Zubehör (optional): P-Line / S-Line HT P/S 180I HT P/S180I HT P/S 240I HT P/S 240I HT

Express Drahtseil Montagesystem x x x x
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Eigenschaften / Leuchtentyp HP-Line

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet)

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet)

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L80B10C3

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 50

Modularer Aufbau ja

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung optional

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) ja

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände ja

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt nein

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung ja

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren ja

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja

Express Montagetechnik ja

LED Module und Netzteil leicht austauschbar ja

Option: DALI ja

Schutzart IP 65

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern 50

Option: Sicherheitsbeleuchtung ja

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard ja

CE-Zeichen CE

HP-Line
(High Power Line)

SKI

220-240 
Vac / 50 Hz

CE

Optional: 
DALI

Max. Licht-
punkthöhe

50 m

IP 65

Betriebs-
temperatur
-30 - 50 °C

Links

Rechts

Design: Gerade LED Modulanzahl

Design: Ungerade LED Modulanzahl
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Anwendung

- Industriebeleuchtung in 5 - 50 m Höhe
- Außenbeleuchtung
- Umgebungstemperaturen: 50 °C (Schutzmechanismus  
  für kurzzeitig höhere Umgebungstemperaturen)

Überblick

- Optimiertes Kosten/Nutzen Verhältnis
- Leuchten mit den effizientesten LEDs
- Transmissionsstarke Optiken
- Thermische Entkopplung aller Baugruppen
- Thermodynamische Kühlung der LED Module
- Servicefreundlicher, modularer Aufbau 

Zubehör

- SMART HP-Line Optionen
- EXPRESS Drahtseilmontage
- Einschaltstrombegrenzer ESB (empfohlen)

Lichtplanung

EULUMDAT

Beschreibung

Betreiber von Hallen sowie großen Außen- und Freiflächen 
finden mit der High Power-Line eine ideale Ergänzung mit 
einer hoch kompakten und sehr lichtstarken LED Leuchte 
aus Aluminium. Dank innovativer Linsentechnologie und 
einer gestuften Leistungspalette kann die Leuchtenlinie in 
vielen Unternehmensbereichen eingesetzt werden.

Kosteneffizienz
Die HP-Line ist eine LED Flächenleuchte mit einem sehr
angenehmen und blendfrei planbaren Licht, welches
Hochdruck-Entladungslampen 1:1 ersetzen und dabei si-
gnifikante Energieeinsparungen erzielen kann.  Durch die 
neuen, lichtstromstarken LEDs von führenden Herstellern 
sowie der präzisen und transmissionsstarken Lichtlen-
kung der HP-Line gewinnen die Beleuchtungslösungen an 
Effizienz in Verbindung mit attraktiv reduzierten Investiti-
onskosten.

Thermomanagement 
Die HP-Line LED Flächenleuchten sind dauerhaft gut 
gekühlt. Alle Baugruppen sind thermisch entkoppelt, 
sodass eine gegenseitige Erwärmung und hieraus resul-
tierender Lichtstromverlust und Alterung ausgeschlossen 
ist. Das neue thermodynamische Kühlprinzip jedes LED 
Moduls sorgt für eine sehr gute Kühlung aller LEDs.  Bei 
nicht dimmbaren Leuchten der HP-Serie sorgt optional 
ein interner Schutzmechanismus AOP (Active Overhe-
at Protection) gegen Überhitzung und Zerstörung der 
Leuchte. Sollte die Umgebungstemperatur die zulässigen 
50 °C übersteigen, wird die Lichtleistung analog zurück 
geregelt. Dies schützt die Investition und verlängert die 
Lebensdauer jeder LED in einer Leuchte! 

Industriequalität
HP-LINE LED Leuchten können bei Umgebungstemperatu-
ren von 50 °C eingesetzt werden. Infolge des modularen 
Aufbaus sind die Einzelmodule im Servicefall einfach 
tauschbar. Das robuste Aluminiumträgersystem wird mit-
tels einer Express Drahtseilmontagetechnik schnell und 
exakt ausgerichtet montiert. Der elektrische Anschluss 
erfolgt von außen ohne öffnen der Leuchte. Die Schutzart 
der Leuchten entspricht IP65.
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Making Light Intelligent

Keep it simple (Standard)
In Standard Applikationen werden die Leuchten preiswert
mittels der Spannungsversorgung geschaltet.

Keep it simple (Option)
Um eine einfache Lichtabstufung (z.B. 0%, 40%, 60%,
100%) zu erhalten, können die LED Module in Gruppen
kundenorientiert zusammengefasst und z.B. mittels 
Lichtsensor geschaltet werden.

Keep it smart (Option)
Dimmung
- 1 - 10 V (10 - 100%)
- DALI
- Integrierter DYNADIMMER 
  (Programmierbares Dimmprofil)
Smart HP-Line
- Constant Light Output (CLO): CLO kompensiert den - 
  Lichtstromverlust der LEDs über die Lebensdauer und
  verhindert eine Überbeleuchtung zum Beginn der
  Installationszeit.
- Over The Life (OTL): Diese Ausstattung zeigt dem 
  Betreiber das Erreichen der vorhergesagten Lebensdauer 
  an. Nach dem Erreichen der Lebensdauer blinkt die 
  Leuchte bei jedem Einschalten kurz auf.
- Start Up (SU): Um den Beleuchtungskomfort zu steigern 
  kann die Einschaltrampe werksseitig kundenorientiert
  programmiert werden.

Produktvielfalt: 70 - 1000 Watt

LED Hallenstrahler

HP140I (140 Watt)

HP280I (280 Watt)

HP420I (420 Watt)

HP560I (560 Watt)

HP700I (700 Watt)

Weitere Leistungsklassen auf Anfrage.

LED Außenleuchten

HP70S (70 Watt)

HP140S (140 Watt)

HP210S (210 Watt)

HP280S (280 Watt)

HP350S (350 Watt)

Weitere Leistungsklassen auf Anfrage.

Lichtverteilungen

Die Lichtverteilung erfolgt mit Optiken oder Reflektoren.

Symmetrische Verteilungen

Asymmetrische Verteilungen

Hohe Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Niedrige Lichtpunkthöhen
Straßen- und Parkplatzbeleuchtung

a

b

c

d

a b c

d
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Technische Daten: HP-Line (1/2) HP 70I HP 140I HP 210I HP 280I HP 350I

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 1 2 3 4 5

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  24°/50° x / x x / x x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  64°/82°

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG)

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distr.) Logistik 21°x96°

CRI70 / CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 6600 / 6300 13.200 / 12.600 19.800 / 18.900 26.400 / 25.200 33.000 / 31.500

CRI70 / CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 92 / 88 95 / 91 95 / 91 97 / 93 97 / 93

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 5000 5000 5000 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 50 50 50 50 50

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 08 08 08 08 08

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 72 138 208 272 340

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 75 75 75 75 75

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x x

Gewicht (weight) [kg] 4 5 6 9 11

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (3) 40x30x6 50x30x6 60x30x6 70x30x6 80x30x6

Länge Anschlussleitung (length connection line) 0,3 m x x x x x

Zertifikate (certificate) x x x x x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(3) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Aluminium
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Technische Daten: HP-Line (2/2) HP 420I HP 490I HP 650I HP 630I HP 700I

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 6 7 8 9 10

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  24°/50° x / x x / x x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  64°/82°

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG)

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distr.) Logistik 21°x96°

CRI70 / CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 39.600 / 37.800 46.200 / 44.100 52.800 / 50.400 59.400 / 56.700 66.000 / 63.000

CRI70 / CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 97 / 93 98 / 94 97 / 93 97 / 93 96 / 92

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 5000 5000 5000 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 50 50 50 50 50

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 08 08 08 08 08

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 409 472 545 613 684

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 75 75 75 140 140

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x x

Gewicht (weight) [kg] 13 14 15 18 20

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (3) 90x30x6 100x30x6 110x30x6 120x30x6 130x30x6

Länge Anschlussleitung (length connection line) 0,3 m x x x x x

Zertifikate (certificate) x x x x x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(3) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Aluminium
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LED Industrie-Innenleuchten | HP-Line

Zubehör (optional): HP-Line (1/2) HP 70I HP 140I HP 210I HP 280I HP 350I

Express Drahtseil Montagesystem x x x x x

Dimmung: DALI Schnittstelle x x x x x

Dimmung: Analog 1-10 V Schnittstelle x x x x x

Dimmung: Leistungsreduzierung (LR) 
über 230 V Steuerphase (Level nach Kundenwunsch)

x x x x x

Notlicht: DC Versorgung  über Gruppen- oder Zentralbatterie x x x x x

Länge Anschlussleitung: 3 m x x x x x

Länge Anschlussleitung: nach Kundenwunsch x x x x x

Gehäusematerial und -farbe: Edelstahl gebürstet x x x x x

Zubehör (optional): HP-Line (2/2) HP 420I HP 490I HP 650I HP 630I HP 700I

Express Drahtseil Montagesystem x x x x x

Dimmung: DALI Schnittstelle x x x x x

Dimmung: Analog 1-10V Schnittstelle x x x x x

Dimmung: Leistungsreduzierung (LR) 
über 230V Steuerphase (Level nach Kundenwunsch)

x x x x x

Notlicht: DC Versorgung  über Gruppen- oder Zentralbatterie x x x x x

Länge Anschlussleitung: 3 m x x x x x

Länge Anschlussleitung: nach Kundenwunsch x x x x x

Gehäusematerial und -farbe: Edelstahl gebürstet x x x x x
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LED Industrie-Innenleuchten | E-Line

E-Line 
(Economic Line)

Eigenschaften / Leuchtentyp E-Line E-Line VLT

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet) L70B20C10 L70B20C10

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet) L75B15C5 L75B15C5

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L80B10C3 L80B10C3

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 40 5

Modularer Aufbau ja ja

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung ja ja

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) max. 3 max. 3

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände nein nein

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt ja ja

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung ja ja

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren ja ja

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja ja / ja

Express Montagetechnik ja ja

LED Module und Netzteil leicht austauschbar ja ja

Option: DALI ja ja

Schutzart IP 20 20

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern 15 15

Option: Sicherheitsbeleuchtung ja ja

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard ja ja

CE-Zeichen CE CE

CE

220-240 
Vac / 50 Hz

Optional
DALI

E-Line VLT:
Temperatur
-30 - 40 °C

Max. Licht-
punkthöhe

15 m

IP 20

E-Line:
Temperatur
-30 - 5 °C

SKI
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Industriequalität
Das Aluminiumgehäuse wird mittels einer Express Draht-
seilmontagetechnik schnell und exakt ausgerichtet mon-
tiert. Der elektrische Anschluss erfolgt von außen ohne 
öffnen der Leuchte. Die Schutzart der E-Line Leuchten 
entspricht IP20.

Anwendung

- Industriebeleuchtung in 4 - 15 m Höhe

Überblick

- Optimales Kosten/Nutzen Verhältnis
- Verschiedene Lichtverteilungen für unterschiedliche 
  Lichtpunkthöhen
- Schnellmontagetechnik mit EXPRESS Drahtseilsystem
- Marken LEDs: Cree, Philips
- Leichtes Aluminium als Modulträgerwerkstoff
- LED Wärmeabgabe über die gesamte 
  Aluminium-Leuchtenoberfläche
- Schutzart: IP20, Schutzklasse: I
- Umgebungstemperaturen -40 °C bis +40 °C (Standard) 
  40 °C bis +5 °C (Kühlhallen)
- Option: Smart Lighting
- EXPRESS Montagetechnik
- ECOLE Maße: 395 x 104, 395 x 177, 575 x 177, 755 x 177

Beschreibung

Betreiber von Industrie- und Logistikhallen finden mit der 
ECO-LINE eine vielseitig einsetzbare, höchst wirtschaftli-
che LED Leuchtenreihe aus Aluminium. Dank innovativer 
Linsen- und Reflektortechnologie und einer abgestuften 
Leistungspalette ist sie eine wirtschaftlich interessante 
Alternative, um in vielen Bereichen in einem Unterneh-
men eingeführt zu werden.

Kosteneffizienz
Die E-Line ist eine LED Flächenleuchte mit einem sehr 
angenehmen und blendfrei planbarem Licht, welches bei 
hohen Räumen Hochdruck-Entladungslampen bis zu 400 
W 1:1 ersetzen und dabei Energieeinsparungen von bis zu 
80% erzielen kann. Durch die präzise und transmissions-
starke Lichtlenkung der E-Line gewinnen die Beleuchtung-
slösungen an Effizienz. Dadurch werden weniger Licht-
punkte erforderlich und die Investitionskosten signifikant 
reduziert.

Thermomanagement
Die E-Line LED Flächenleuchten werden großflächig über 
die Gehäuseoberfläche gekühlt. E-LINE LED Leuchten 
können bei Umgebungstemperaturen von maximal 40 °C 
eingesetzt werden.
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LED Industrie-Innenleuchten | E-Line

Making Light Intelligent

Keep it simple (Standard)
In Standard Applikationen werden die Leuchten preiswert 
mittels der Spannungsversorgung geschaltet.

Keep it smart (Option)
Dimmung
- 1 - 10 V (10 - 100%)
- DALI

Lichtverteilungen

Die Lichtverteilung erfolgt mit Reflektoren.

Zubehör

- EXPRESS Drahtseilmontage
- SMART E-Line Optionen
- Einschaltstrombegrenzer ESB 
  (empfohlen)

Lichtplanung

EULUMDAT

Produktvielfalt

Typen in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur:
Industriehallen und Cold Storage Lighting

Weitere Lichtverteilungen auf Anfrage.

Industriehallen
-4 0° - + 40 °C

Cold Storage Lighting
-40 °C bis +5 °C

E70 I           70 W E100I-VLT       107 W

E100I       100 W E160I-VLT       160 W

E140I       140 W E210I-VLT        214 W

E210I       210 W E320I-VLT       320 W

Hohe Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Niedrige Lichtpunkthöhen
Regalflure
Hochregallager

a

b

c

d

e

f

a cb

d e f
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LED Industrie-Innenleuchten | E-Line

Technische Daten: E-Line E 70I E 100I E 140I E 210I E 100I-VLT E 160I-VLT E 320I-VLT

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 1 1 1 1 1 1 1

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  24°/50° x / - x / - x / - x / - x / - x / - x / -

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  64°/82° x / x x / x x / x x / x x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG)

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distr.) Logistik 21°x96° x x x x x x x

CRI70 / CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 7200 / 5800 10.800 / 8700 14.400 / 11.600 21.600 / 17.400 10.200 / 8300 15.300 / 12.400 30.600 / 24.700

CRI70 / CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 103 / 83 103 / 83 103 / 83 103 / 83 96 / 78 96 / 78 96 / 78

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 40 40 40 40 40 40 40

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 04 04 04 04 04 04 04

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 20 / I 20 / I 20 / I 20 / I 20 / I 20 / I 20 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 70 105 140 210 106 159 318

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 75 75 75 75 75 75 75

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x x x x

Gewicht (weight) [kg] 4 5,5 5,5 7,5 4 5,5 7,5

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (3) 40x18x10 58x18x10 58x18x10 76x18x10 40x18x10 58x18x10 76x18x10

Länge Anschlussleitung (length connection line) 0,3 m x x x x x x

Zertifikate (certificate) x x x x x x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(3) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Aluminium
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LED Industrie-Innenleuchten | E-Line

Zubehör (optional): E-Line E 70I E 100I E 140I E 210I E 100I-VLT E 160I-VLT E 320I-VLT

Express Drahtseil Montagesystem x x x x x x x

Dimmung: DALI Schnittstelle x x x x x x x

Dimmung: Analog 1-10 V Schnittstelle x x x x x x x

Länge Anschlussleitung: 3 m x x x x x x x

Länge Anschlussleitung: nach Kundenwunsch x x x x x x x
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LED Industrie-Innenleuchten | HD-Line

HD-Line
(Heavy Duty Line) 

Eigenschaften / Leuchtentyp HD-Line

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet)

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet)

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L70B10C10

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 50 (optional 80)

Modularer Aufbau ja

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung ja

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) ja

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände ja

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt nein

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung ja

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren ja

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja

Express Montagetechnik ja

LED Module und Netzteil leicht austauschbar ja

Option: DALI ja

Schutzart IP 65

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern 50

Option: Sicherheitsbeleuchtung ja

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard ja

CE-Zeichen CE

CESKI

220-240 
Vac / 50 Hz

Optional:
DALI

Optional:
12, 24 oder 

36 Vdc

IP 65

Betriebs-
temperatur
-30 - 50 °C

Optional: 
Temperatur
-30 - 80 °C
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LED Industrie-Innenleuchten | HD-Line

Produktvielfalt: LED Hallenstrahler

HD120I

HD180I 

HD240I 

Weitere Leistungsklassen auf Anfrage.

Zubehör

- EXPRESS Drahtseilmontage
- Einschaltstrombegrenzer ESB (empfohlen)

Lichtplanung

EULUMDAT

Beschreibung

Betreiber von Industrieanlagen mit hohem Staub- und 
Schmutzaufkommen wie z.B. Zementwerke, Gipslager, 
Müllverarbeiter finden in der HP-LINE eine ideale Er-
gänzung mit einer hocheffizienten und lichtstarken LED 
Leuchtenlinie aus Aluminium oder optional aus Edelstahl. 
Dank innovativer Linsentechnologie und einer gestuften 
Leistungspalette kann die Line in vielen schmutzbelaste-
ten Unternehmensbereichen eingesetzt werden.

Kosteneffizienz
Die HD-Line ist eine LED Flächenleuchte mit einem sehr
angenehmen und blendfrei planbaren Licht, welches
Hochdruck-Entladungslampen 1:1 ersetzen und dabei 
signifikante Energieeinsparungen erzielen kann. Durch die 
präzise und transmissionsstarke Lichtlenkung der Leuch-
ten gewinnen Beleuchtungslösungen deutlich an Effizienz.

Thermomanagement 
Die HD-Line LED Flächenleuchten sind dauerhaft gut 
gekühlt. Die LED Baugruppen sind thermisch so an den 
Leuchtenkorpus gekoppelt, dass die gesamte Oberfläche 
der Leuchte in die Kühlfunktion mit einbezogen werden 
kann. Durch die staubabweisende Steildachform ist eine 
dauerhafte Kühlfunktion sicher gestellt. 

Industriequalität
HD-LINE LED Leuchten können bei Umgebungstempe-
raturen von bis zu 50 °C eingesetzt werden. Infolge des 
modularen Aufbaus sind die Einzelmodule im Service-
fall tauschbar. Das robuste Aluminium- oder optional 
Edelstahlgehäuse wird mittels Express Drahtseilmonta-
getechnik schnell und exakt ausgerichtet montiert. Der 
elektrische Anschluss erfolgt von außen ohne öffnen der 
Leuchte. Die Schutzart der Leuchten entspricht IP65.

Anwendung

- Industriebeleuchtung in 5 - 50 m Höhe
- Außenbeleuchtung
- Umgebungstemperaturen: 50 °C 

Überblick

- Optimiertes Kosten/Nutzen Verhältnis
- Leuchten mit den effizientesten LEDs
- Transmissionsstarke Optiken
- Modularer Aufbau

Optionen
- Smart Lighting
- Edelstahlausführung bei korrosiver Atmosphäre
- EXPRESS Montagetechnik
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LED Industrie-Innenleuchten | HD-Line

Lichtverteilungen

Die Lichtverteilung erfolgt mit Optiken oder Reflektoren.

Symmetrische Verteilungen

Asymmetrische Verteilungen

Hohe Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Niedrige Lichtpunkthöhen
Hochregallager, Gänge

a

b

c

d

e

f

a cb

d e

f



LED Industrie-Innenleuchten
LED Sicherheitsleuchten (EL-Line)

LED Hallenstahler (P-Line / S-Line / HP-Line / E-Line / HD-Line)

LED FLutlicht-, Hallenstrahler und Kranleuchten (KR-Line)

LED Wannenleuchte (W-Line)

LED Lichtband (LB-Line)
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LED Industrie-Innenleuchten | KR-Line

Eigenschaften / Leuchtentyp KR-Line

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet) L67B20C10

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet) L75B15C5

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L80B10C3

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 50

Modularer Aufbau ja

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung optional

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) ja

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände ja

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt nein

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung ja

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren ja

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja

Express Montagetechnik ja

LED Module und Netzteil leicht austauschbar ja

Option: DALI ja

Schutzart IP 65

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern 100

Option: Sicherheitsbeleuchtung ja

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard ja

CE-Zeichen CE

KR-Line
(Flutlicht- und Kranleuchten)

220-240 
Vac / 50 Hz

CESKI
Optional: 

Seewasser-
festigkeit

Optional: 
DALI

Max. Licht-
punkthöhe

100 m

IP 65

Betriebs-
temperatur
-30 - 50 °C
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LED Industrie-Innenleuchten | KR-Line

Industriequalität
KR-LINE LED Leuchten können bei Umgebungstempera-
turen bis zu 50 °C eingesetzt werden. Infolge des modu-
laren Aufbaus sind Einzelmodule im Servicefall einfach 
tauschbar. Die Vorschaltgeräte für die LED Module befin-
den sich im separat zu montierenden Gerätekasten oder 
mechanisch kompakt verbunden bei den LED Modulen. 
Montageseitig kann das robuste Aluminiumträgersystem 
mit der Standardbefestigungstechnik EXPRESS Drahtseil-
system installiert werden. Optional steht für Kranleuchten 
ein federndes Aufhängungssystem aus korrosionsbestän-
digem Stahl mit vibrationsdämpfenden Elementen zur 
Verfügung. Die Schutzart der Leuchten entspricht IP65.

Anwendung

- Industriebeleuchtung in 10 - 100 m Höhe
- Umfeldbeleuchtung von Kranbahnen, Baukranen, 
  Industriekranen, Hafenschienenkranen, Hafenmobil-
  kranen, Fachwerkwerkmobilkranen oder schwingungs-
  gefährdete Baukonstruktionen.
- Flughafen Vorfeldbeleuchtung
- Sport- und Stadionbeleuchtung
- Umgebungstemperaturen: 50 °C

Beschreibung

Die LED Flutlicht- und Kranleuchten Line (KR-LINE) im 
Leistungsbereich von 200 - 3000 Watt ist ideal abge-
stimmt auf die vielfältigen und harten Anforderungen im 
rauen Betrieb in großen Höhen in Hallen oder im Freien. 
Die Leuchten sind robust gearbeitet und gewährleisten 
eine langfristig zuverlässige Beleuchtung. Optional kön-
nen die Leuchten seewasserbeständig gefertigt werden 
für z.B. Hafenanlagen. Für bestehende Befestigungs-
punkte bieten wir optional kundenspezifisch hergestellte 
Flansch- und Verbindungssysteme an.

Kosteneffizienz
Die KR-Line beinhaltet LED Flächenleuchten, die Hoch-
druck-Entladungslampen 1:1 ersetzen und dabei signifi-
kante Energieeinsparungen erzielen können. 
Durch die lichtstromstarken LEDs sowie der präzisen und 
transmissionseffizienten Lichtlenkung gewinnen
die KR-Line Beleuchtungslösungen an Effizienz in Verbin-
dung mit attraktiv reduzierten Investitionskosten.

Thermomanagement
Die KR-Line LED Flächenleuchten sind perfekt und dauer-
haft gut gekühlt. Zunächst sind alle Baugruppen thermisch 
entkoppelt, so dass eine gegenseitige Erwärmung und 
hieraus resultierender Lichtstromverlust und Alterung 
ausgeschlossen ist. Das thermodynamische Kühlprinzip 
eines jeden einzelnen LED Moduls sorgt für eine sehr gute 
Kühlung aller LEDs. 

Überblick

- Leuchten mit hocheffizienten LEDs
- Transmissionsstarke Optiken
- ESG Einscheiben Sicherheitsglas
- Thermische Entkopplung aller Baugruppen
- Thermodynamische Kühlung der LED Module
- Servicefreundlicher, modularer Aufbau

Optionen
- Smart Lighting
- EXPRESS Montagetechnik
- Seewasserbeständige Ausführung
- Federndes Aufhängungssystem für Kranleuchten
- Kundenspezifisches Flansch- und Verbindungssystem

Zubehör

- SMART HP-Line Optionen
- EXPRESS Drahtseilmontage
- Federndes Aufhängungssystem für Kranleuchten
- Seewasserbeständige Ausführung
- Einschaltstrombegrenzer ESB (empfohlen)

Lichtplanung

EULUMDAT
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LED Industrie-Innenleuchten | KR-Line

Making Light Intelligent

Keep it simple (Standard)
In Standard Applikationen werden die Leuchten preiswert
mittels der Spannungsversorgung geschaltet.

Keep it simple (Option)
Um eine einfache Lichtabstufung (z.B. 0%, 40%, 60%,
100%) zu erhalten, können die LED Module in Gruppen
kundenorientiert zusammen gefasst und z.B. mittels Licht-
sensor geschaltet werden.

Keep it smart (Option)
Dimmung
- 1 - 10 V (10 - 100%)
- DALI
- Integrierter DYNADIMMER 
  (Programmierbares Dimmprofil)
Smart KR-Line
- Constant Light Output (CLO): CLO kompensiert den
  Lichtstromverlust der LEDs über die Lebensdauer und
  verhindert eine Überbeleuchtung zum Beginn der 
  Installationszeit.
- Over The Life (OTL): Diese Ausstattung zeigt dem 
  Betreiber das Erreichen der vorhergesagten Lebensdauer 
  an. Nach dem Erreichen der Lebensdauer blinkt die
  Leuchte bei jedem Einschalten kurz auf.
- Start Up (SU): Um den Beleuchtungskomfort zu steigern 
  kann die Einschaltrampe werksseitig kundenorientiert
  programmiert werden.

Produktvielfalt: 200 - 3000 Watt

KR200I (200 Watt)

KR400I (400 Watt)

KR600I (600 Watt)

KR800I (800 Watt)

KR1000I (1000 Watt)

Weitere Leistungsklassen auf Anfrage.

Lichtverteilung

Die Lichtverteilung erfolgt mit Optiken oder Reflektoren.

Hohe Lichtpunkthöhen
Hohe Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Niedrige Lichtpunkthöhen

a

b

c

d

e

a cb

d e
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LED Industrie-Innenleuchten | KR-Line

Technische Daten: KR-Line KR 200I KR 400I KR 600I KR 800I KR 1000I KR 1200I

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 1 2 3 4 5 6

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  15°/25° x / x x / x x / x x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  50°/80° x / x x / x x / x x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG)

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distr.) Logistik 21°x96° x x x x x x

CRI70 / CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 19.800/15.900 39.600/31.800 59.400/47.700 79.200/63.600 99.000/79.500 118.800/95.400

CRI70 / CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 95 / 77 95 / 77 95 / 77 95 / 77 95 / 77 95 / 77

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 50 50 50 50 50 50

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 08 08 08 08 08 08

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 208 415 623 830 1038 1245

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 25 50 75 100 125 150

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x x x

Gewicht (weight) [kg] 10 19 29 38 48 58

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (3) 16,5x57x11 34x57x11 51,5x57x11 69x57x11 86,5x57x11 104x57x11

Länge Anschlussleitung (length connection line) 2 m x x x x x x

Sicherheitsglas, optional PC / Zertifikate (certificate) x / x x / x x / x x / x x / x x / x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(3) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Aluminium
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Technische Daten: KR-Line KR 1400I KR 1600I KR 1800I KR 2000I KR 3000I

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 7 8 9 10 15

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  15°/25° x / x x / x x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  50°/80° x / x x / x x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG)

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distr.) Logistik 21°x96° x x x x x

CRI70 / CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 38.600/111.300 158.400/127.200 178.200/143.100 198.000/159.000 297.000/238.500

CRI70 / CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 95 / 77 95 / 77 95 / 77 95 / 77 95 / 77

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 5000 5000 5000 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 50 50 50 50 50

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 08 08 08 08 08

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 1453 1660 1868 2075 3113

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 175 200 > 200 > 200 > 200

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x x

Gewicht (weight) [kg] 67 77 86 96 160

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (3) 121,5x57x11 139x57x11 156,5x57x11 174x57x11 261,5x57x11

Länge Anschlussleitung (length connection line) 2 m x x x x x

Sicherheitsglas, optional PC / Zertifikate (certificate) x / x x / x x / x x / x x / x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(3) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Aluminium



60Zementwerkstraße Ehingen | info@candilux.de | www.candilux.de | +49 (0) 7391 50 02-30 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

LED Industrie-Innenleuchten | KR-Line

Zubehör (optional): KR-Line KR 200I KR 400I KR 600I KR 800I KR 1000I KR 1200I

Express Drahtseil Montagesystem x x x x x x

Dimmung: DALI Schnittstelle x x x x x x

Dimmung: Analog 1-10 V Schnittstelle x x x x x x

Dimmung: Leistungsreduzierung (LR) 
über 230 V Steuerphase (Level nach Kundenwunsch)

x x x x x x

Vorschaltgerät in separatem Schaltschrank IP65, 
korrosions- und seewasserfest.

x x x x x x

Federnde Leuchtenaufhängung mit vibrationsdämpf. Elementen x x x x x x

Gehäusematerial und -farbe: 
Seewasserfest- und korrosionsbeständiger Edelstahl natur

x x x x x x

Kundenor. Fertigung der Aufhängung und Flanschanbindung x x x x x x

Zubehör (optional): KR-Line KR 1400I KR 1600I KR 1800I KR 2000I KR 3000I

Express Drahtseil Montagesystem x x x x x

Dimmung: DALI Schnittstelle x x x x x

Dimmung: Analog 1-10 V Schnittstelle x x x x x

Dimmung: Leistungsreduzierung (LR) 
über 230 V Steuerphase (Level nach Kundenwunsch)

x x x x x

Vorschaltgerät in separatem Schaltschrank IP65, 
korrosions- und seewasserfest.

x x x x x

Federnde Leuchtenaufhängung mit vibrationsdämpf. Elementen x x x x x

Gehäusematerial und -farbe: 
Seewasserfest- und korrosionsbeständiger Edelstahl natur

x x x x x

Kundenor. Fertigung der Aufhängung und Flanschanbindung x x x x x



LED Industrie-Innenleuchten
LED Sicherheitsleuchten (EL-Line)

LED Hallenstahler (P-Line / S-Line / HP-Line / E-Line / HD-Line)

LED FLutlicht-, Hallenstrahler und Kranleuchten (KR-Line)

LED Wannenleuchte (W-Line)

LED Lichtband (LB-Line)
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Eigenschaften / Leuchtentyp W-Line

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet)

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet)

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L70B20C5

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 45

Modularer Aufbau nein

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung ja

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) max. 3

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände nein

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt ja

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung ja

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren keine Linsen

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja

Express Montagetechnik ja

LED Module und Netzteil leicht austauschbar ja

Option: DALI ja

Schutzart IP 65

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern 7

Option: Sicherheitsbeleuchtung ja

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard ja

CE-Zeichen CE

W-Line
(Wannenleuchte)

CESKI

220-240 
Vac / 50 Hz

Optional: 
Seewasser-
festigkeit

Optional: 
DALI

Max. Licht-
punkthöhe

7 m

Betriebs-
temperatur
-30 - 40 °C

IP 65
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Lichtplanung

EULUMDAT

Lichtverteilungen

Beschreibung

Die W-Line Industrie LED Leuchte basiert auf einem hoch-
wertigen Kunststoffwannengehäuse mit standardisierten 
Abmessungen. Sie ist ideal geeignet für den raschen Er-
satz von herkömmlichen Leuchten mit Leuchtstofflampen.
Die Montage erfolgt bei Abhängung mit dem EXPRESS 
Drahtseil Schnellmontagesystem. Die W-Line Leuchten 
können aber auch direkt an die Wand oder Decke ge-
schraubt werden. Die Schutzart der W-Line Leuchten 
entspricht IP65.

Anwendung

- Industriebeleuchtung mit Lichtpunkten in 2,5 - 7 m Höhe

Zubehör

- Dimmung 1 - 10 V
- Dimmung DALI
- EXPRESS Drahtseilmontagetechnik
- Einschaltstrombegrenzer ESB (empfohlen)

Niedrige Lichtpunkthöhena

a



64Zementwerkstraße Ehingen | info@candilux.de | www.candilux.de | +49 (0) 7391 50 02-30 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

LED Industrie-Innenleuchten | W-Line

Technische Daten: W-Line W 35I W45I W 60I W 90I

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 1 1 1 1

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  24°/50°

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  64°/82°

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG)

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distr.) Logistik 21°x96°

CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 3900 4700 6640 9786

CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 111 104 108 121

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 4000 / 5000 4000 / 5000 4000 / 5000 4000 / 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 45 45 45 45

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L70 L70 L70 L70

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 05 05 05 05

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 65 / II 65 / II 65 / II 65 / II

Anschlussleistung (rated input power) [W] 35 45 61 81

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 27 27 27 44

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x

Gewicht (weight) [kg] 1,7 1,7 1,7 3,6

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (3) 129,9×8,5×9,2 129,9×8,5×9,2 129,9×8,5×9,2 161,2×18,2×11 

Zertifikate (certifikate) x x x x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(3) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): GVK grau



65Zementwerkstraße Ehingen | info@candilux.de | www.candilux.de | +49 (0) 7391 50 02-30 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

LED Industrie-Innenleuchten | W-Line

Zubehör (optional): W-Line W 35I W45I W 60I W 90I

DALI Schnittstelle (DALI Interface) x x x x

Durchgangsverdrahtung 5 oder 7 polig x x x x

Durchgagsverdrahtung 11 polig x x x x



LED Industrie-Innenleuchten
LED Sicherheitsleuchten (EL-Line)

LED Hallenstahler (P-Line / S-Line / HP-Line / E-Line / HD-Line)

LED FLutlicht-, Hallenstrahler und Kranleuchten (KR-Line)

LED Wannenleuchte (W-Line)

LED Lichtband (LB-Line)
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Eigenschaften / Leuchtentyp LB-Line

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet)

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet)

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L70B10C5

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 45

Modularer Aufbau ja

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung ja

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) max. 3

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände nein

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt ja

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung ja

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren nein

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja

Express Montagetechnik ja

LED Module und Netzteil leicht austauschbar ja

Option: DALI ja

Schutzart IP 20

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern 7

Option: Sicherheitsbeleuchtung ja

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard ja

CE-Zeichen CE

LB-Line
(Lichtband-Line)

CESKI

220-240 
Vac / 50 Hz

Optional:
DALI

Express 
Montage-
technik

Max. Licht-
punkthöhe

7 m

IP 20

Betriebs-
temperatur
-30 - 45 °C
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LED Industrie-Innenleuchten | LB-Line

Die einzelnen LED Leuchtensegmente werden per
Stecker elektrisch und per Clickverfahren mechanisch 
miteinander verbunden. 

Thermomanagement
Die LB-Line ist eine LED Flächenleuchte, die über die 
Leuchtenoberfläche die LED Wärme abgibt. Die zulässigen 
Umgebungstemperaturen liegen bei -20 °C bis +35 °C.

Beschreibung

Betreiber von Industriehallen, Logistikbereichen und 
Supermärkten (Präsentation und Verkauf) finden mit 
der LB-Line (Lichtband) eine preiswerte, ansprechende, 
robuste und vielseitig einsetzbare, hocheffiziente LED 
Leuchtenreihe mit hoher Farbwidergabe und integriertem 
Schnellmontagesystem als „all in one Lösung“: Schienen-
system, Durchgangsverkabelung und Leuchtmittel sind in 
einem Produkt kombiniert. Dies ergibt ein preiswertes, 
durchgängiges LED Lichtband ohne Unterbrechung und 
mit einem perfekten Licht!

Kosteneffizienz
Die LB-Line ist ein Lichtband mit einem sehr angenehmen 
und blendfreien Licht mit schnell montierbaren Segment-
längen von 1,5 m und 3 m Länge. Die variablen Seg-
mentleistungen ermöglichen einen kosteneffizienten 1:1 
Austausch von alten Leuchtstofflampen und Lichtbändern 
mit hohen Energie- und Kosteneinsparungen. Die Express-
montage erfolgt mit zwei abgehängten Montagebügel je 
LED Segment, die nur in das Leuchtengehäuse eingerastet 
werden müssen.

Industriequalität
Das LB-LINE LED Lichtband ist nahezu werkzeuglos mon-
tierbar. Die Leuchten werden im Clicksystem elektrisch 
und mechanisch verbunden. 

Aufgrund des modularen Aufbaus sind die Segmente im 
Servicefall einfach tauschbar. Die Leuchten verfügen über 
ein ansprechendes, aber robustes Metallgehäuse. Der ele-
ktrische Anschluss erfolgt von einer Seite und wird intern 
über Durchgangsverdrahtung verbunden. Die Leuchten 
sind optional DALI/1 - 10 V dimmbar und mit Notlicht 
ausgestattet. Die Schutzart der LB-Line entspricht IP20.

Anwendung

- 1:1 Austausch 1 x 58 W (1,5 m) durch LB32I
- 1:1 Austausch 2 x 58 W (1,5 m) durch LB56I
- Industriehallen
- Logistikbereiche
- Supermärkte (Präsentation und Verkauf)
- Räume mit Lichtpunkten bis 7 m
- Umgebungstemperaturen: -20 °C bis +35 °C 
- Montage: Direkt an Decke oder abgehängt
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Making Light Intelligent

Keep it simple (Standard)
In Standard Applikationen wird das LED Lichtband
preiswert mittels der Spannungsversorgung geschaltet.

Keep it simple (Option)
Um eine einfache Lichtabstufung zu erhalten, können die 
LED Segmente auf drei Phasen kundenorientiert aufgeteilt 
und z.B. mittels Lichtsensor geschaltet werden.

Keep it smart (Option)
Dimmung
- 1 - 10 V (10 - 100%)
- DALI
Smart LB-Line
- Constant Light Output (CLO): CLO kompensiert den
  Lichtstromverlust der LEDs über die Lebensdauer
  und verhindert eine Überbeleuchtung zum Beginn der 
  Installationszeit.
- Start Up (SU): Um den Beleuchtungskomfort zu
  steigern kann die Einschaltrampe werksseitig
  kundenorientiert programmiert werden.

Produktvielfalt

Lichtverteilungen

Lichttemperaturen
3000 K, 4000 K,  
5000 K (Standard), 6000 K

LED Segmentlängen 1,5 m und 3 m

Leistungen

1,5 m Segment:
32 W, 45 W, 56 W, 74 W
3 m Segment:
64 W, 90 W, 112 W, 148 W 

Typbezeichnungen

1,5 m Segment:
LB32I, LB45I, LB56I, LB74I
3 m Segment:
LB64I, LB90I, LB112I, LB148I

Überblick

- Lichtband mit Durchgangsverdrahtung
- Nahezu werkzeuglose Schnellmontage
- Hohe LED Farbwidergabe CRI >80
- Hohe Lebensdauer von 50.000 Stunden
- Option: Notbeleuchtung
- Option: Verschiedene Abdeckungen
- Option: dimmbar

Lichtplanung

EULUMDAT

Zubehör

- DALI, 1 - 10 V Interface
- Notbeleuchtung mit Akku in Leuchte und Steuerdraht
- Notbeleuchtungsverdrahtung AC/DC für externe 
  Notstromversorgung
- Abdeckungen: klar, strukturiert, satiniert
- Einschaltstrombegrenzer ESB (empfohlen)
- EXPRESS Drahtseilmontage
- 7pol. Durchgangsverdrahtung
- 11pol. Durchgangsverdrahtung

Niedrige Lichtpunkthöhen < 7 ma

a
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Technische Daten: LB-Line LB 32I LB 45I LB 56I LB 74I LB 2x32I LB 2x45I LB 2x56I LB 2x74I

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 1 1 1 1 2 2 2 2

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  24°/50°

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  64°/82°

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG)

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distr.) Logistik 21°x96°

CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 3200 4800 5600 8000 6400 9800 11400 16300

CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 100 106 100 108 100 108 101 110

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 4000/5000 4000/5000 4000/5000 4000/5000 4000/5000 4000/5000 4000/5000 4000/5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 45 45 45 45 45 45 45 45

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L70 L70 L70 L70 L70 L70 L70 L70

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 05 05 05 05 05 05 05 05

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 20 / I 20 / I 20 / I 20 / I 20 / I 20 / I 20 / I 20 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 32 45 56 74 64 90 112 148

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 19 19 19 19 38 38 38 38

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x x x x x

Gewicht (weight) [kg] 4,1 4,1 4,1 4,1 8,5 8,5 8,5 8,5

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (3) 150×11,1×9 150×11,1×9 150×11,1×9 150×11,1×9 300×11,1×9 300×11,1×9 300×11,1×9 300×11,1×9

Länge Anschlussleitung (length connection line) 0,3 m x x x x x x x x

Zertifikate (certificate) x x x x x x x x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(3) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Stahl pulverbeschichtet RAL 9003
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Zubehör (optional): LB-Line LB 32I LB 45I LB 56I LB 74I LB 2x32I LB 2x45I LB 2x56I LB 2x74I

DALI Schnittstelle (DALI Interface) x x x x x x x x

LB Durchgangsverdrahtung 5 oder 7 polig x x x x x x x x

LB Durchgagsverdrahtung 11 polig x x x x x x x x

LB Blindabdeckung 1500 mm x x x x x x x x

LB Steckklemme 5, 7 oder 11 polig x x x x x x x x

LB Endkappe LED Modul x x x x x x x x

LB Endkappe Tragschiene x x x x x x x x

LB Montagehalterung für die Tragschiene x x x x x x x x

LB Haken zur Aufhängung mit Drahtseil oder Kette x x x x x x x x



Straßen- und Wandleuchten (P-Line S/ HP-Line S)

Torre Design Straßenleuchten (T-Line)

Platzleuchten (P-Line / HP-Line / HEX-Line)

Solarleuchten (P-Line PV)

LED Außenleuchten
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LED Außenleuchten | Straßen- und Wandleuchten

Eigenschaften / Leuchtentyp P-Line S / HP-Line S

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet) L70B20C10

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet) L75B15C5

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L80B10C3

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 60

Modularer Aufbau ja

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung ja

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) ja

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände ja

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt nein

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung ja

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren ja

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja

Express Montagetechnik ja

LED Module und Netzteil leicht austauschbar ja

Option: DALI ja

Schutzart IP 65

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern 50

Option: Sicherheitsbeleuchtung ja

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard ja

CE-Zeichen CE

P-Line S / HP-Line S
(Straßen- und Wandleuchten)

CESKI

220-240 
Vac / 50 Hz

Express 
Montage-
technik

Optional:
Seewasser-
festigkeit

Max. Licht-
punkthöhe

50 m

IP 65

Betriebs-
temperatur
-30 - 60 °C
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LED Außenleuchten | Straßen- und Wandleuchten

hieraus resultierender Lichtstromverlust und Alterung 
ausgeschlossen sind. Das neue thermodynamische Kühl-
prinzip jedes einzelnen LED Moduls sorgt für eine sehr 
gute Kühlung aller LEDs. Bei nicht dimmbaren Leuchten 
(HP) der Serie sorgt optional ein interner Schutzmecha-
nismus AOP (Active Overheat Protection) gegen Über-
hitzung und Zerstörung der Leuchte. Sollte die Umge-
bungstemperatur die zulässigen 50°C übersteigen, wird 
die Lichtleistung analog zurück geregelt. Dies schützt die 
Investition und verlängert die Lebensdauer jeder LED in 
einer Leuchte!

Beschreibung

Straßen- und Freiflächen werden mit der P-Line und der 
extrem lichtstarken HP-Line normgerecht ausgeleuchtet. 
Beide Linien verfügen über eine Kühlkörperabdeckung 
gegen Verschmutzung. Diese Abdeckung ist die Voraus-
setzung für eine dauerhaft gute Kühlung der LED Module 
und verhindert somit eine Leistungsreduktion sowie die 
vorzeitige Alterung. Die Leuchten können als Mastansatz- 
und –aufsatzleuchten mit Lichtpunkthöhen von 3 m bis 
50 m verwendet werden. Der Leuchten-Neigungswinkel 
ist stufenlos verstellbar. Dank innovativer Linsentech-
nologie und einer gestuften Leistungspalette können die 
Leuchtenlinien in allen kommunalen und gewerblichen 
Außenbereichen eingesetzt werden. Das modulare Leuch-
tenkonzept ist gefasst in einem robusten, langlebigen, 
minimalistischen und funktionalen Edelstahldesign.

Kosteneffizienz
Die LED Flächenleuchten liefern ein sehr angenehmes 
Licht, welches Hochdruck-Entladungslampen 1:1 ersetzen 
und dabei signifikante Energieeinsparungen erzielen 
kann.  Durch die neuen, lichtstromstarken LEDs von Cree 
oder Philips, sowie die präzise und transmissionsstarke 
Lichtlenkung gewinnen die Beleuchtungslösungen an 
Effizienz in Verbindung mit attraktiv reduzierten Investiti-
onskosten.

Thermomanagement
Die P- und HP-Line LED Flächenleuchten sind perfekt und 
dauerhaft gut gekühlt. Alle Baugruppen sind thermisch 
entkoppelt, sodass eine gegenseitige Erwärmung und

LED Qualität
Nur die effizientesten, hoch qualitativen LED Genera-
tionen namenhafter Hersteller

Optisches System
Die neue Lichtlenkung steht für eine optimale und
gleichmäßige Straßenausleuchtung

Thermo-Management
Das neue thermodynamische Kühlsystem sichert   
eine lange Lebensdauer und erhöht die LED Effizienz 
einhergehend mit erhöhter Lichtausbeute der LEDs.

Design Konzept
Das modulare Leuchtenkonzept ermöglicht ein 
Upgrade auf zukünftige, noch leistungsstärkere LED 
Module und eröffnet eine Leuchtenauswahl ohne
Kompromisse - mit Leistungen von 10 - 700 Watt. Das 
Edelstahlgehäuse bietet die typische CANDILUX Quali-
tät über Jahrzehnte. Optional: Freie Farbgebung.

Aufbau

- Mastansatz- und aufsatzleuchte
- Kühlkörperabdeckung gegen Funktionsverlust durch 
  Verschmutzung
- Neigungswinkel verstellbar
- Maximale Zukunftskompatibilität durch leicht 
  wechselbare LED Module
- Die Schutzart der Leuchten entspricht IP65

1

2

3

4
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Anwendung

- Straßenbeleuchtung
- Industriebeleuchtung in 3 - 50 m Höhe
- Außenbeleuchtung
- Platzbeleuchtung
- Vorfeldbeleuchtung

Zubehör

- SMART Optionen
- Wandausleger

Lichtplanung

EULUMDAT

Lichtverteilung

Die Lichtverteilung erfolgt mit Optiken oder Reflektoren.

Straßen- und Parkplatzbeleuchtunga

a
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LED Außenleuchten | Straßen- und Wandleuchten 

Produktvielfalt

P-LINE LED Außenleuchten (30 - 210 Watt)

P30S (30 Watt)

P60S (60 Watt)

P90S (90 Watt)

P120S (120 Watt)

Weitere Leistungsklassen auf Anfrage.

HP-LINE LED Außenleuchten (70 - 700 Watt)

HP70S (70 Watt)

HP140S (140 Watt)

HP210S (210 Watt)

HP280S (280 Watt)

Weitere Leistungsklassen auf Anfrage.

Making Light Intelligent

Keep it simple (Option)
Reduktion auf 50% Leistungsaufnahme und Lichtstärke 
über zweite Versorgungsleitung schaltbar.

Keep it smart (Option)
Dimmung
- 1 - 10 V (10 - 100 %)
- Integrierter DYNADIMMER 
  (Programmierbares Dimmprofil)
Smart P- und HP-Line
- Constant Light Output (CLO): CLO kompensiert den
  Lichtstromverlust der LEDs über die Lebensdauer und
  verhindert eine Überbeleuchtung zum Beginn der 
  Installationszeit.
- Over The Life (OTL): Diese Ausstattung zeigt dem 
  Betreiber das Erreichen der vorhergesagten Lebensdauer 
  an. Nach dem Erreichen der Lebensdauer blinkt die    
  Leuchte bei jedem Einschalten kurz auf.
- Start Up (SU): Um den Beleuchtungskomfort zu steigern 
  kann die Einschaltrampe werksseitig kundenorientiert
  programmiert werden.
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LED Außenleuchten | Straßen- und Wandleuchten 

Technische Daten: Straßenbeleuchtung (1/3) P-Line:
P 30S

P-Line:
P 60S

P-Line:
P 90S

P-Line:
P 120S

P-Line LT:
P 40S-LT

P-Line LT:
P 80S-LT

P-Line LT:
P 120S-LT

P-Line LT:
P 160S-LT

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 1 2 3 4 1 2 3 4

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution) Typ II / III x / x x / x x / x x / x x / x x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  Typ IV / V x / x x / x x / x x / x x / x x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG)

CRI70 / CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 3300 / 2800 7600 / 6200 9900 / 8400 15.200 / 12.400 4700 / 4000 9400 / 8000 14.100 / 12.000 18.800 / 16.000

CRI70 / CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 102 / 87 97 / 79 108 / 92 98 / 80 96 / 82 93 / 86 101 / 86 101 / 86

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 60 60 60 60 50 50 50 50

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 08 08 08 08 08 08 08 08

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 32 63 91 122 49 93 193 187

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 75 75 75 75 75 75 75 75

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x x x x x

Gewicht (weight) [kg] 6 7 9 11 6 7 9 11

Mastauf- o. ansatzleuchte (pole-mounted/side entry l.) [Zopfmaß] 76mm 76mm 76mm 76mm 76mm 76mm 76mm 76mm

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (3) 30x30x6 40x30x6 50x30x6 60x30x6 30x30x6 40x30x6 50x30x6 60x30x6

Länge Anschlussleitung (length connection line) 2 m x x x x x x x x

Zertifikate (certificate) x x x x x x x x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(3) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Edelstahl natur
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LED Außenleuchten | Straßen- und Wandleuchten 

Technische Daten: Straßenbeleuchtung (2/3) HP-Line:
HP 70S

HP-Line:
HP 140S

HP-Line:
HP 210S

HP-Line:
HP280S

HP-Line:
HP 350S

HP-Line:
HP 240S

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 1 2 3 4 5 6

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution) Typ II / III x / x x / x x / x x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  Typ IV / V x / x x / x x / x x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG)

CRI70 / CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 660 / 6300 13.200 / 12.600 19.800 / 18.900 26.400 / 25.200 33.000 / 31.500 39.600 / 37.800

CRI70 / CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 92 / 88 95 / 91 95 / 91 97 / 93 97 / 93 93 / 50

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 50 50 50 50 50 50

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 08 08 08 08 08 08

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 72 138 208 272 340 409

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 75 75 75 75 75 75

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x x x

Gewicht (weight) [kg] 6 7 10 11 12 14

Mastauf- o. ansatzleuchte (pole-mounted/side entry l.) [Zopfmaß] 76mm 76mm 76mm 76mm 76mm 76mm

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (3) 30x30x6 40x30x6 50x30x6 60x30x6 70x30x6 80x30x6

Länge Anschlussleitung (length connection line) 2 m x x x x x x

Zertifikate (certificate) x x x x x x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(3) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Edelstahl natur
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 LED Außenleuchten | Straßen- und Wandleuchten 

Technische Daten: Straßenbeleuchtung (3/3) HP-Line:
HP 490S

HP-Line:
HP 560S

HP-Line:
HP 630S

HP-Line:
HP 700S

Mini:
Mini 15S

Mini:
Mini 25S

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 7 8 9 10 1 1

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution) Typ II / III x / x x / x x / x x / x - / x - / x

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  Typ IV / V x / x x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG)

CRI70 / CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 46.200 / 44.100 52.800 / 50.400 59.400 / 56.700 66.000 / 63.000 1700 / 1600 2400 / 2200

CRI70 / CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 98 / 94 97 / 93 97 / 93 96 / 92 106 / 100 96 / 88

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 50 50 50 50 60 50

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 08 08 08 08 08 08

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 472 545 613 684 16 25

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 75 75 75 75 75 75

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x x x

Gewicht (weight) [kg] 15 16 18 20 3 3

Mastauf- o. ansatzleuchte (pole-mounted/side entry l.) [Zopfmaß] 76mm 76mm 76mm 76mm 76mm 76mm

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (3) 90x30x6 100x30x6 110x30x6 120x30x6 30x10x6 30x10x6

Länge Anschlussleitung (length connection line) 2 m x x x x x x

Zertifikate (certificate) x x x x x x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(3) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Edelstahl natur
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LED Außenleuchten | Straßen- und Wandleuchten 

Zubehör (optional): Straßenbeleuchtung (1/3) P-Line:
P 30S

P-Line:
P 60S

P-Line:
P 90S

P-Line:
P 120S

P-Line LT:
P 40S-LT

P-Line LT:
P 80S-LT

P-Line LT:
P 120S-LT

P-Line LT:
P 160S-LT

Mastaufsatz- oder Mastansatzleuchte:  42mm o. 60mm Zopfmaß x x x x x x x x

Leitungssatz Mast, L= 5m Anschlussleitung x x x x x x x x

Leitungssatz Mast, L= 6m Anschlussleitung x x x x x x x x

Leitungssatz Mast, L= x m Anschlussleitung nach Kundenwunsch x x x x x x x x

Leistungsreduzierung (LR) über 230 V Steuereingang 
(Level nach Kundenwunsch)

x x x x x x x x

Wandmontage: Ausleger (Zopfmaß 76mm) 
mit Flansch und vier Bohrlöchern, verzinkt

x x x x x x x x

Farbgebung oder Pulverbeschichtung nach RAL Farbtafel x x x x x x x x
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LED Außenleuchten | Straßen- und Wandleuchten 

Zubehör (optional): Straßenbeleuchtung (2/3) HP-Line:
HP 70S

HP-Line:
HP 140S

HP-Line:
HP 210S

HP-Line:
HP280S

HP-Line:
HP 350S

HP-Line:
HP 240S

Mastaufsatz- oder Mastansatzleuchte:  42mm o. 60mm Zopfmaß x x x x x x

Leitungssatz Mast, L= 5m Anschlussleitung x x x x x x

Leitungssatz Mast, L= 6m Anschlussleitung x x x x x x

Leitungssatz Mast, L= x m Anschlussleitung nach Kundenwunsch x x x x x x

Leistungsreduzierung (LR) über 230 V Steuereingang 
(Level nach Kundenwunsch)

x x x x x x

Wandmontage: Ausleger (Zopfmaß 76mm) 
mit Flansch und vier Bohrlöchern, verzinkt

x x x x x x

Farbgebung oder Pulverbeschichtung nach RAL Farbtafel x x x x x x

Zubehör (optional): Straßenbeleuchtung (3/3) HP-Line:
HP 490S

HP-Line:
HP 560S

HP-Line:
HP 630S

HP-Line:
HP 700S

Mini:
Mini 15S

Mini:
Mini 25S

Mastaufsatz- oder Mastansatzleuchte:  42mm o. 60mm Zopfmaß x x x x x x

Leitungssatz Mast, L= 5m Anschlussleitung x x x x x x

Leitungssatz Mast, L= 6m Anschlussleitung x x x x x x

Leitungssatz Mast, L= x m Anschlussleitung nach Kundenwunsch x x x x x x

Leistungsreduzierung (LR) über 230 V Steuereingang 
(Level nach Kundenwunsch)

x x x x x x

Wandmontage: Ausleger (Zopfmaß 76mm) 
mit Flansch und vier Bohrlöchern, verzinkt

x x x x x x

Farbgebung oder Pulverbeschichtung nach RAL Farbtafel x x x x x x
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LED Außenleuchten
Straßen- und Wandleuchten (P-Line S/ HP-Line S)

Torre Design Straßenleuchten (T-Line)

Platzleuchten (P-Line / HP-Line / HEX-Line)

Solarleuchten (P-Line PV)
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LED Außenleuchten | T-Line

T-Line
(Torre Designleuchte)

Eigenschaften / Leuchtentyp T-Line

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet) L70B20C10

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet) L75B15C5

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L80B10C3

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 50

Modularer Aufbau ja

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung ja

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) ja

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände ja

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt nein

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung ja

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren ja

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja

Express Montagetechnik

LED Module und Netzteil leicht austauschbar ja

Option: DALI

Schutzart IP 65

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern 5

Option: Sicherheitsbeleuchtung ja

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard

CE-Zeichen CE

CESKI

220-240 
Vac / 50 Hz

Optional: 
Sicherheits-
beleuchtung

Max. Licht-
punkthöhe

5 m

Betriebs-
temperatur
-30 - 50 °C

IP 65

Optional: 
Seewasser-
festigkeit
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LED Außenleuchten | T-Line

Aufbau

- LED Module sind im Mast integriert
- Kühlkörperabdeckung gegen Funktionsverlust durch 
  Verschmutzung
- Maximale Zukunftskompatibilität durch leicht 
  wechselbare LED Module
- Die Schutzart der Leuchten entspricht IP65

Beschreibung

Wege und Freiflächen werden mit den Torre-Line Design-
leuchten elegant ausgeleuchtet. Die Lichtquellen sind in 
den Masten integriert und können als Poller- oder Wege-
leuchten ausgeführt sein. Für die Wegbeleuchtung sind 
Masthöhen von bis zu 7 m verfügbar. Dank innovativer 
Linsentechnologie und einer gestuften Leistungspalette 
kann die Torre-Line in allen kommunalen und gewerb-
lichen Außenbereichen eingesetzt werden. Das modulare 
Leuchtenkonzept bietet die Möglichkeit die Abstrahlung 
vom Masten einseitig oder mehrseitig mit einem oder 
mehreren LED Modulen einzuplanen. Bei mehrseitiger Ab-
strahlung können Flächen elegant ausgeleuchtet werden. 
Die  LED Module sind in einen langlebigen, funktionalen 
feuerverzinkten und optional beschichteten Design-Stahl-
mast mit quadratischer Grundfläche eingesetzt.

Kosteneffizienz
Die LED Torre-Line Leuchten liefern ein sehr angenehmes 
und gerichtetes Licht. Durch die lichtstromstarken LEDs 
sowie der präzisen und transmissionsstarken Lichtlen-
kung gewinnen die Design Torre-Line Beleuchtungslö-
sungen an Effizienz.  Die Kombination von Mast und Licht-
punkt als Funktionseinheit ermöglicht attraktiv reduzierte 
Investitionskosten.

LED Qualität
Nur die effizienteste, hoch qualitative LED Genera-
tion von namhaften LED Herstellern

Optisches System
Die neue Lichtlenkung steht für eine optimale und
gleichmäßige Weg- und Platzausleuchtung

Design Konzept
Das modulare Leuchtenkonzept ermöglicht ein 
Upgrade auf zukünftige, noch leistungsstärkere 
LED Module. Das modulare Konzept eröffnet eine 
Leuchtenauswahl ohne Kompromisse. Das Gehäuse 
aus Stahl bietet die typische CANDILUX Qualität 
über Jahrzehnte. Eine optionale Farbgebung kann 
frei 
gewählt werden.

Anwendung

- Wegbeleuchtung
- Platzbeleuchtung
- Straßenbeleuchtung

Lichtplanung

EULUMDAT

Zubehör

- Mastbeschichtung
- Kundenorientierte Farbgebung Mast

1

2

3
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LED Außenleuchten | T-Line

Making Light Intelligent

Keep it simple (Option)
Reduktion auf 50% Leistungsaufnahme und Lichtstärke 
über zweite Versorgungsleitung schaltbar.

Keep it smart (Option)
Dimmung
- 1 - 10 V (10 - 100 %)
- Integrierter DYNADIMMER (Programmierb. Dimmprofil)
Smart T-Line
- Constant Light Output (CLO):  kompensiert den Licht-
  stromverlust der LEDs über die Lebensdauer und
  verhindert Überbeleuchtung zum Installationszeitbeginn
- Over The Life (OTL): Diese Ausstattung zeigt dem 
  Betreiber das Erreichen der vorhergesagten Lebensdauer 
  an. Nach dem Erreichen der Lebensdauer blinkt die    
  Leuchte bei jedem Einschalten kurz auf.
- Start Up (SU): Um den Beleuchtungskomfort zu steigern 
  kann die Einschaltrampe werksseitig kundenorientiert
  programmiert werden.

Produktvielfalt

- 30 - 360 Watt
- Lichtpunkthöhen/Mast kundenorientiert: 0,5 - 5m

Seitenansicht Mast

Draufsicht Mast

T30S (30 Watt), T60S (60 Watt), T90S (90 Watt)
Weitere Leistungsklassen auf Anfrage.

Lichtverteilungen

Die Lichtverteilung erfolgt mit Optiken oder Reflektoren.

a

Straßen- und Parkplatzbeleuchtunga
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LED Außenleuchten | T-Line

Technische Daten: Wegebeleuchtung T-Line T 30S-A1 T 60S-A2 T 60S-A1B1 T 60S-A1C1 T 90S-A3 T 120S-
A2C2

T 120S-
A1B1C1D1

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 1 2 2 2 3 4 4

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  Typ III x x x x x x x

CRI70 / CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 3800 / 3100 7600 / 6200 7600 / 6200 7600 / 6200 11.400 / 9300 15.200 / 12.400 15.200 / 12.400

CRI70 / CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 93 / 76 97 / 79 97 / 79 97 / 79 97 / 79 98 / 80 98 / 80

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 50 50 50 50 50 50 50

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 08 08 08 08 08 08 08

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 41 78 78 78 117 156 156

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 75 75 75 75 75 75 75

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x x x x

Mast: Quadratische Grundform Kantenlänge [cm] (2) 10 10 10 10 10 10 10

Masthöhe: 0,7m - 7m x x x x x x x

Zertifikate (certificate) x x x x x x x

(1) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(2) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Stahl verzinkt (Standard) 
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LED Außenleuchten | T-Line

Zubehör (optional): Wegebeleuchtung T-Line T 30S-A1 T 60S-A2 T 60S-A1B1 T 60S-A1C1 T 90S-A3 T 120S-
A2C2

T 120S-
A1B1C1D1

Masthöhe nach Kundenwunsch [m] x x x x x x x

Leistungsreduzierung (LR) 
über 230 V Steuereingang (Level nach Kundenwunsch)

x x x x x x x

Farbgebung oder Pulverbeschichtung nach RAL Farbtafel x x x x x x x

Präsenzmelder am Mast montiert x x x x x x x
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LED Außenleuchten
Straßen- und Wandleuchten (P-Line S/ HP-Line S)

Torre Design Straßenleuchten (T-Line)

Platzleuchten (P-Line / HP-Line / HEX-Line)

Solarleuchten (P-Line PV)
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LED Außenleuchten | Platzleuchten

P-Line / HP-Line
(Platzleuchten)

CESKI

220-240 
Vac / 50 Hz

Max. Licht-
punkthöhe

30 m

Optional: 
Seewasser-
festigkeit

IP 65

Betriebs-
temperatur
-30 - 60 °C

Eigenschaften / Leuchtentyp Platzleuchten

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet) L70B20C10

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet) L75B15C5

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L80B10C3

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 60

Modularer Aufbau ja

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung ja

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) ja

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände ja

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt nein

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung ja

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren ja

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja

Express Montagetechnik ja

LED Module und Netzteil leicht austauschbar ja

Option: DALI ja

Schutzart IP 65

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern 50

Option: Sicherheitsbeleuchtung ja

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard ja

CE-Zeichen CE
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LED Außenleuchten | Platzleuchten

Aufbau

- Mastaufsatzleuchte
- Kühlkörperabdeckung gegen Funktionsverlust durch 
  Verschmutzung
- Maximale Zukunftskompatibilität durch leicht 
  wechselbare LED Module
- Die Schutzart der Leuchten entspricht IP65

schlossen sind. Das neue thermodynamische Kühlprinzip 
eines jeden einzelnen LED Moduls sorgt für eine sehr gute 
Kühlung aller LEDs.  Bei nicht dimmbaren Leuchten der 
HP-Serie sorgt optional ein interner Schutzmechanismus 
AOP (Active Overheat Protection) gegen Überhitzung und 
Zerstörung. Sollte die Umgebungstemperatur die zulässi-
gen 50°C übersteigen, wird die Lichtleistung analog zu-
rück geregelt. Dies schützt die Investition und verlängert 
die Lebensdauer von jeder LED in einer Leuchte!

Beschreibung

Straßen- und Freiflächen werden mit der P-Line und der 
extrem lichtstarken HP-Line normgerecht ausgeleuchtet. 
Beide Linien verfügen über eine Kühlkörperabdeckung 
gegen Verschmutzung. Diese Abdeckung ist die Voraus-
setzung für eine dauerhaft gute Kühlung der LED Module 
und verhindert somit eine Leistungsreduktion sowie die 
vorzeitige Alterung. Die Leuchten können als Mastaufsatz-
leuchten mit Lichtpunkthöhen von 3 m bis 50 m verwen-
det werden. Der Leuchten-Neigungswinkel ist stufenlos 
verstellbar. Dank innovativer Linsentechnologie und einer 
gestuften Leistungspalette können die Leuchtenlinien in 
allen kommunalen und gewerblichen Außenbereichen 
eingesetzt werden. Das modulare Leuchtenkonzept ist 
gefasst in einem robusten, langlebigen, minimalistischen 
und funktionalen Edelstahldesign.

Kosteneffizienz
Die LED Flächenleuchte liefern ein sehr angenehmes 
Licht, welches Hochdruck-Entladungslampen 1:1 ersetzen 
und dabei signifikante Energieeinsparungen erzielen 
kann.  Durch die neuen, lichtstromstarken LEDs von Cree 
oder Philips ,sowie der präzisen und transmissionsstar-
ken Lichtlenkung gewinnen die Beleuchtungslösungen an 
Effizienz in Verbindung mit attraktiv reduzierten Investiti-
onskosten.

Thermomanagement 
Die P-/HP-Flächenleuchten sind perfekt und dauerhaft 
gut gekühlt. Zunächst sind alle Baugruppen thermisch ent-
koppelt, sodass eine gegenseitige Erwärmung und hieraus 
resultierender Lichtstromverlust und Alterung ausge-

Anwendung

- Industriebeleuchtung in 3 - 50 m Höhe
- Außenbeleuchtung
- Platzbeleuchtung

Zubehör

- SMART Optionen

LED Qualität
Effizienteste LED Generation namenhafter Hersteller 

Optisches System
Optimale und  gleichmäßige Straßenausleuchtung

Thermo-Management
Das neue thermodynamische Kühlsystem sichert   
eine lange Lebensdauer und erhöht die LED Effizienz 
einhergehend mit erhöhter Lichtausbeute der LEDs.

Design Konzept
Das modulare Leuchtenkonzept ermöglicht ein 
Upgrade auf zukünftige, noch leistungsstärkere LED 
Module und eröffnet eine Leuchtenauswahl ohne
Kompromisse - mit Leistungen von 10 - 500 Watt. Das 
Edelstahlgehäuse bietet die typische CANDILUX Quali-
tät über Jahrzehnte. Optional: Freie Farbgebung.

1

2

3

4
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LED Außenleuchten | Platzleuchten

Lichtplanung

EULUMDAT 

Making Light Intelligent

Keep it simple (Option)
Reduktion auf 50% Leistungsaufnahme und Lichtstärke 
über zweite Versorgungsleitung schaltbar.

Keep it smart (Option)
Dimmer
- Integrierter DYNADIMMER 
  (Programmierbares Dimmprofil)
Smart P- und HP-Line
- Constant Light Output (CLO): CLO kompensiert den
  Lichtstromverlust der LEDs über die Lebensdauer und
  verhindert eine Überbeleuchtung zum Beginn der 
  Installationszeit.
- Over The Life (OTL): Diese Ausstattung zeigt dem 
  Betreiber das Erreichen der vorhergesagten Lebensdauer 
  an. Nach dem Erreichen der Lebensdauer blinkt die    
  Leuchte bei jedem Einschalten kurz auf.
- Start Up (SU): Um den Beleuchtungskomfort zu steigern 
  kann die Einschaltrampe werksseitig kundenorientiert
  programmiert werden.

Produktvielfalt

P-LINE LED Platzleuchten (60 - 300 Watt)

P60P (60 Watt)

P120P (120 Watt)

P180P (180 Watt)

P240P (240 Watt)

P300P (300 Watt)

Weitere Leistungsklassen auf Anfrage.

HP-LINE LED Platzleuchten (70 - 1000 Watt)

HP140P (140 Watt)

HP280P (280 Watt)

HP420P (420 Watt)

HP560P (560 Watt)

HP700P (700 Watt)

Weitere Leistungsklassen auf Anfrage.

Lichtverteilung

Die Lichtverteilung erfolgt mit Optiken oder Reflektoren.

Symmetrische Verteilungen

Asymmetrische Verteilungen

Hohe Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Niedrige Lichtpunkthöhen
Straßen- und Parkplatzbeleuchtung

a

b

c

d

e

f

a cb

d e

f
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LED Außenleuchten | Platzleuchten

Technische Daten: Platzleuchten P 60P P 120P P 180P P 240P

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 2 4 6 8

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  24°/50° x / x x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  64°/82°

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG)

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distr.) Type V x x x x

CRI70 / CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 6600 / 5600 13.200 / 11.200 19.800 / 16.800 26.400 / 22.400

CRI70 / CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 105 / 89 108 / 92 108 / 92 111 / 94

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 5000 5000 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 60 60 60 60

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 08 08 08 08

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 63 122 183 238

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 75 75 75 75

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x

Gewicht (weight) [kg]  / Mastaufsatzleuchte [Zopfmaß mm] 6 / 76 8 / 76 10 / 76 12 / 76

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (3) 60x30x6 80x30x6 100x30x6 120x30x6

Länge DC Anschlussleitung (length connection line) 0,3 m x x x x

Zertifikate (certificate) x x x x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(3) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Edelstahl natur
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Zubehör (optional): Platzleuchten P 60P P 120P P 180P P 240P

Leistungsreduzierung (LR) 
über 230 V Steuereingang (Level nach Kundenwunsch)

x x x x

Farbgebung oder Pulverbeschichtung nach RAL Farbtafel x x x x

Mastaufsatzleuchte: 60mm Zopfmaß x x x x
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LED Außenleuchten | HEX-Line

Eigenschaften / Leuchtentyp HEX-Line

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet)

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet)

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L80B10C3

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 50

Modularer Aufbau ja

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung optional

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) ja

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände ja

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt nein

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung ja

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren ja

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja

Express Montagetechnik ja

LED Module und Netzteil leicht austauschbar ja

Option: DALI ja

Schutzart IP 65

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern 100

Option: Sicherheitsbeleuchtung ja

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard ja

CE-Zeichen CE

HEX-Line
(Hexagon Flutlichtstrahler)

220-240 
Vac / 50 Hz

CE
Express 

Montage-
technik

Optional: 
Seewasser-
festigkeit

Optional: 
DALI

Max. Licht-
punkthöhe

100 m

IP 65

Betriebs-
temperatur
-30 - 50 °C
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Thermomanagement 
Die HEX-Line LED Flächenleuchten sind perfekt und dau-
erhaft gut gekühlt. Zunächst sind alle Baugruppen ther-
misch entkoppelt, so dass eine gegenseitige Erwärmung 
und hieraus resultierender Lichtstromverlust und Alterung 
ausgeschlossen ist. Das thermodynamische Kühlprinzip 
eines jeden einzelnen LED Moduls sorgt für eine sehr gute 
Kühlung aller LEDs. 

Industriequalität
HEX-LINE LED Leuchten können bei Umgebungstempe-
raturen von bis zu 50°C eingesetzt werden. Infolge des 
modularen Aufbaus sind die Einzelmodule im Servicefall 
einfach tauschbar. Die Vorschaltgeräte für die LED Module 
befinden sich im separat montierten Vorschaltgerätekas-
ten. Das robuste HEXAGON LED Modulträgersystem ist 
wird klassischerweise mit dem Zopf des Masts verbun-
den. Sind abweichend davon Flanschverbindungen oder 
andere Verbindungstechniken erforderlich, werden diese 
kundenspezifisch gefertigt. Optional können die HEX-
Line Leuchten aus korrosionsbeständigem Stahl geliefert 
werden. IP65.

Beschreibung

Die LED Flutlicht Line (HEX-LINE) im Leistungsbereich von 
1200 W - 5000 W ist ideal abgestimmt auf die vielfältigen 
und harten Anforderungen im rauen Betrieb in großen 
Masthöhen zwischen 12 und 50 m als Ersatz für alle Typen 
von Natrium- oder Metalldampflampen. Die HEX-Line 
leuchtet einen 360° Bereich aus. Die Leuchten sind robust 
gearbeitet und gewährleisten eine langfristig zuverlässige 
Beleuchtung. Optional können die Leuchten seewasserbe-
ständig gefertigt werden für z.B. Hafenanlagen. Für beste-
hende Befestigungspunkte bieten wir optional kundenspe-
zifisch hergestellte Flansch- und Verbindungssysteme an.

Kosteneffizienz
Die HEX-Line beinhaltet LED Flächenleuchten die Hoch-
druck-Entladungslampen 1:1 ersetzen und dabei signifi-
kante Energieeinsparungen erzielen können. Durch die 
lichtstromstarken LEDS sowie der präzisen und trans-
missionseffizienten Lichtlenkung gewinnen die HEX-Line 
Beleuchtungslösungen an Effizienz in Verbindung mit 
attraktiv reduzierten Investitionskosten.

Überblick

- Optimiertes Kosten/Nutzen Verhältnis
- Leuchten mit hocheffizienten LEDs
- Transmissionsstarke Optiken
- Verstellbarer Neigungswinkel der LED Module
- Thermische Entkopplung aller Baugruppen
- Thermodynamische Kühlung der LED Module
- Servicefreundlicher, modularer Aufbau
- Option: Smart Lighting
- Option: Seewasserbeständige Ausführung
- Option: Kundenspezifisches Flansch- und 
  Verbindungssystem

Anwendung

- Industriebeleuchtung in 5–50m Höhe
- Flughafen Vorfeldbeleuchtung
- Parkplätze
- Container Umschlagplätze

Zubehör

- SMART HEX-Line Optionen
- Seewasserbeständige Ausführung

Lichtplanung

EULUMDAT

LED Außenleuchten | HEX-Line
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Produktvielfalt: 1200-5000 Watt

HEX1200P

6 LED Module

HEX2400P

12 LED Module

Weitere: HEX3600P, HEX4800P

Weitere Leistungsklassen auf Anfrage.

Lichtverteilungen

Die Lichtverteilung erfolgt mit Optiken, Reflektoren und 
im Neigungswinkel verstellbaren LED Module.

Hohe Lichtpunkthöhen
Hohe Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen

a

b

c

d

e

a cb

d e

Making Light Intelligent

Keep it simple (Standard)
In Standard Applikationen werden die Leuchten preiswert
mittels der Spannungsversorgung geschaltet.

Keep it simple (Option)
Um eine einfache Lichtabstufung (z.B. 0%, 40%, 60%,
100%) zu erhalten, können die LED Module in Gruppen
kundenorientiert zusammen gefasst und z.B. mittels Licht-
sensor geschaltet werden.

Keep it smart (Option)
Dimmung
- 1 - 10 V (10 - 100%)
- DALI
- Integrierter DYNADIMMER 
  (Programmierbares Dimmprofil)
Smart HEX-Line
- Constant Light Output (CLO): CLO kompensiert den
  Lichtstromverlust der LEDs über die Lebensdauer und
  verhindert eine Überbeleuchtung zum Beginn der 
  Installationszeit.
- Over The Life (OTL): Diese Ausstattung zeigt dem 
  Betreiber das Erreichen der vorhergesagten Lebensdauer 
  an. Nach dem Erreichen der Lebensdauer blinkt die
  Leuchte bei jedem Einschalten kurz auf.
- Start Up (SU): Um den Beleuchtungskomfort zu steigern 
  kann die Einschaltrampe werksseitig kundenorientiert
  programmiert werden.

LED Außenleuchten | HEX-Line
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Technische Daten: Flächenbeleuchtung HEX1200P HEX2400P HEX3600P HEX 4800P

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 6 12 18 24

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  24°/50° x / x x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  64°/82° x / x x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG)

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distr.) Logistik 21°x96°

CRI70 / CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 118.800 / 95.400 237.600 / 190.800 198.000 / 286.200 475.200 / 381.600

CRI70 / CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 95 / 76 95 / 76 95 / 76 95 / 76

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 5000 5000 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 50 50 50 50

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 08 08 08 08

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 1248 2496 3744 4992

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 25 25 25 25

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x

Gewicht (weight) [kg] 80 160 240 320

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (3) kundenorientiert kundenorientiert kundenorientiert kundenorientiert

Mastaufsatzleuchte (pole-mounted lamp) 76 mm Zopfmaß x x x x

Zertifikate (certificate) x x x x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(3) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Stahl verzinkt
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LED Außenleuchten | HEX-Line

Zubehör (optional): Flächenbeleuchtung HEX1200P HEX2400P HEX3600P HEX 4800P

Seewasserbeständige Ausführung in Edelstahl 
und beschichteten Alu-Komponenten

x x x x

Dimmung: Leistungsreduzierung (LR) über 230V Steuereingang 
(Level nach Kundenwunsch)

x x x x

Dimmung: 1-10 V x x x x

Dimmung: DALI x x x x

Dimmung: Wireless Lighting Management x x x x

Farbgebung oder Pulverbeschichtung nach RAL Farbtafel x x x x

Mastaufsatzleuchte: Zopfmaß nach Kundenvorgabe x x x x
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LED Außenleuchten
Straßen- und Wandleuchten (P-Line S/ HP-Line S)

Torre Design Straßenleuchten (T-Line)

Platzleuchten (P-Line / HP-Line / HEX-Line)

Solarleuchten (P-Line PV)
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LED Außenleuchten | Solar-Straßenleuchten

P-Line PV
(Solar-Straßenleuchte)

CESKIIP 65

Optional: 
Seewasser-
festigkeit

Betriebs-
temperatur
-30 - 60 °C

Max. Licht-
punkthöhe

12 m

220 - 240 
Vac / 50Hz

Eigenschaften / Leuchtentyp Solar-Straßenleuchten

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet) L70B20C10

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet) L75B15C5

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L80B10C3

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 60

Modularer Aufbau ja

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung ja

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) ja

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände ja

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt nein

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung ja

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren ja

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja

Express Montagetechnik ja

LED Module und Netzteil leicht austauschbar ja

Option: DALI ja

Schutzart IP 65

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern 12

Option: Sicherheitsbeleuchtung ja

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard ja

CE-Zeichen CE
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LED Außenleuchten | Solar-Straßenleuchten

Kosteneffizienz
An Standorten mit keiner elektrischen Stromversor-
gung kann der Einsatz einer P-Line SOLAR ab der ersten 
Betriebsminute wirtschaftlich sein. Die Verlegung eines 
Meters Erdkabel für wird mit  300 bis 500 €/lfd m ver-
anschlagt. Wird auf die Verlegung von Kabel verzichtet 
entfallen die Infrastrukturkosten sowie die laufenden Ver-
brauchskosten ebenfalls. Die Installation einer betriebs-
fertigen Leuchte erfolgt innerhalb von wenigen Stunden 
am Standort.

Funktion
Die auf die Solarmodule auftreffende Sonnenenergie 
wird in hochwertigen Batterien gespeichert. Der fernpro-
grammierbare Regler schaltet die Leuchte bei Dunkelheit 
entsprechend den gewählten Einstellungen ein. Eine Dim-
mung der Leuchte ist optional möglich. Die Leuchtdauer 
wird kundenorientiert definiert.

Maximum Power Point Tracking 
Der Regler erhöht die Nutzung der Sonnenenergie durch 
eine intelligente Regelung. Es wird ständig auf die 
schwankenden Witterungsbedingungen nachgeregelt so 
dass ein Maximum von Strom und Spannung aus dem 
Solarmodul gewonnen werden kann.

Beschreibung

Straßen- und Freiflächen werden mit der P-Line SOLAR 
normgerecht ausgeleuchtet. 

Die Leuchte besteht aus 2 Teilen:
- Mast (3 - 12m)
- Energiekopf

Der Energiekopf beinhaltet die vollständige Elektro-, 
Speicher- und Leuchttechnik. Er wird funktionsfähig 
angeliefert. Beim Aufbau wird der Mast zunächst in das 
bauseitig erstellte Fundament gestellt und fixiert. Der 
Energiekopf wird anschließend auf den Mast gesetzt und 
verschraubt. Danach ist die Leuchte betriebsbereit. Die 
Leuchten verfügen über eine Kühlkörperabdeckung gegen 
Verschmutzung. Diese Abdeckung ist die Voraussetzung 
für eine dauerhaft gute Kühlung der LED Module und 
verhindert somit eine Leistungsreduktion sowie die vor-
zeitige Alterung. Dank innovativer Linsentechnologie und 
einer gestuften Leistungspalette kann die Leuchtenlinie 
in vielen kommunalen und gewerblichen Außenbereichen 
eingesetzt werden. Das modulare Leuchtenkonzept ist 
gefasst in einem robusten, langlebigen, minimalistischen 
und funktionalen Edelstahldesign.

Programmiervarianten
Die Leuchte schaltet sich grundsätzlich bei Sonnenunter-
gang ein und bei Sonnenaufgang aus. 

Programmiervariante: Zeiten
Programmiert wird eine Abschaltuhrzeit der Leuchte 
abends und eine Einschaltuhrzeit morgens.
(Keine Winter-/Sommerzeiterkennung)

Programmiervariante: Zeiträume
Programmiert werden hier die Zeiträume nach Son-
nenuntergang bzw. vor Sonnenaufgang in welchen die 
Leuchte in Betrieb sein soll.

Dimmung
Die Leuchte kann im Bereich 0 - 100% gedimmt werden.

Aufbau

- Straßenbeleuchtung
- Außenbeleuchtung
- Platzbeleuchtung

Zubehör

- Taubenabweiser
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Lichtplanung

EULUMDAT

Produktvielfalt: 15 - 90 Watt

P30S-PV (30 Watt)

P60S-PV (60 Watt)

P90S–PV (90 Watt)

Weitere Leistungsklassen auf Anfrage.

Straßen- und Parkplatzbeleuchtunga

1 LED Leuchte
P30S-PV, P60S-PV oder P90S-PV

Energiekopf
- Solarmodule
- Batterie
- Elektronik
- LED Leuchte
- Montage- und Befestigungstechnik

Mast
Verstärkter Mast, geeignet für die Aufnahme 
des Energiekopfs

2

3

Lichtverteilungen

Die Lichtverteilung erfolt mit Optiken oder Reflektoren.

Aufbau

a
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LED Mobilleuchten
VARIO 60/80

VARIO 240/420
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LED Mobilleuchten | VARIO 60/80

VARIO 60/80 Eigenschaften / Leuchtentyp VARIO 60/80

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet) L70B20C10

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet) L75B15C5

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L80B10C3

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 50

Modularer Aufbau ja

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung nein

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) ja

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände ja

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt nein

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung ja

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren ja

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja

Express Montagetechnik

LED Module und Netzteil leicht austauschbar ja

Option: DALI

Schutzart IP 65

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern

Option: Sicherheitsbeleuchtung

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard ja

CE-Zeichen CE

CESKIIP 65

Betriebs-
temperatur
-30 - 50 °C

Optional: 
12, 24 oder 

36 Vdc

220 - 240 
Vac / 50Hz
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LED Mobilleuchten | VARIO 60/80

Thermomanagement
Die VARIO 240 LED Mobilleuchten sind perfekt und dauer-
haft gut gekühlt. Zunächst sind alle Baugruppen thermisch
entkoppelt, so dass eine gegenseitige Erwärmung und hie-
raus resultierender Lichtstromverlust und Alterung ausge-
schlossen sind. Das neue thermodynamische Kühlprinzip
eines jeden einzelnen LED Moduls sorgt für eine sehr gute
Kühlung aller LEDs. 

Industriequalität
VARIO 60/80 LED Mobilleuchten können bei Umge-
bungstemperaturen von bis zu 50°C eingesetzt werden.
Infolge des modularen Aufbaus sind die Einzelmodule im
Servicefall einfach tauschbar. Die Schutzart der VARIO 
60/80 Leuchten entspricht IP65.

Beschreibung

Die CANDILUX VARIO 60/80 ist eine voll ausgestattete 
LED Ereignisleuchten für den harten Einsatz mit einstell-
barem, variablem Ausleuchtungsbereich durch in der Nei-
gung verstellbare LED Module und extrem kurzen Rüstzei-
ten. Mit den neuen High Power LEDs sind sie einzigartig 
im Licht ohne Aufwärmphasen, bei hoher Energieeffizienz 
und geringsten Stromanschlusswerten. 

Die CANDILUX Vario Leuchten können als Bodensteh-
leuchten auf den integrierten und ausklappbaren Stand-
beinen oder mit einem Standardstativ betrieben werden. 
Das integrierte Anschlusskabel ist horizontal ab- und 
aufrollbar, was die Rüstzeiten insgesamt auf Sekunden-
bereiche reduziert. Infolge von höchster Effizienz wird 
die Leuchte auch bei stundenlangem Betrieb bei 20°C 
Umgebungstemperatur nur handwarm. Erschütterun-
gen und niedrige Umgebungstemperaturen sind für die 
robuste CANDILUX Vario Leuchten mit Industriequalität 
problemlos meisterbar. Sowohl die VARIO 60 als auch die 
leistungsstärkere VARIO 80 sind als AUTARK oder NETZ-
GEKOPPELTE Leuchten erhältlich. Die AUTARK Version 
wird mit Hochleistungsakkus (Power AkkuPack) geliefert, 
die im Einsatzfall nach Vollladung 5 Std. autonomes Licht 
liefern können. Die netzgekoppelte Leuchtenausführung 
wird mit 230V Netzspannung betrieben.

Vorteile
- Die Lampe ist vibrationsfest und bestens geeignet für 
  den harten Industrieeinsatz und Zivilschutz.
- Geringe Windangriffsfläche somit verwendbar auch bei 
  Windlasten.
- Das Licht ist lenkbar durch Neigungswinkelverstellung 
  der LED Panels. 
- Die Leuchte leuchtet nach der Anlegung von Spannung 
  sofort. Es gibt keine Aufwärmphase. Es gibt keine Nach-
  leuchtphase bei der Abschaltung.
- Die Leuchte hat eine erhöhte Lichtausbeute bei 
  niedrigen Temperaturen. Dies ist besonders vorteilhaft 
  im Winterhalbjahr.
- Die Leuchte wird nicht heiß. Sie kann jederzeit im 
  Betrieb ohne Verbrennungs- und Zerstörungsgefahr im 
  Standort verändert werden.
- Sicherheitsvorteil: Die Leuchte lässt die Farben und 
  Kontraste sehr gut erkennen.
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LED Mobilleuchten | VARIO 60/80

Aufbau

Nutzen
- Das Leuchtmittel wird durch Vibrationen und 
  mechanische Schocks nicht beschädigt. Hohe Stand-
  festigkeit und Sicherheit.
- Geringe elektrische Anschlussleistung. Sparsam und gut 
  geeignet für den Anschluss an eine begrenzte Strom-
  versorgung z.B. Bordnetze, Stromaggregate, allgemein 
  bei mobilen Versorgungseinrichtungen.
- Hohe Licht- und Energieeffizienz durch gerichtete Licht-
  strahlung. Dadurch ergeben sich geringe Betriebskosten.
- Mit einer Leuchte können unterschiedliche Leuchtinten-
  sitäten eingestellt werden.

Anwendung

- Industrie
- Feuerwehr
- Polizei
- Militär
- THW
- Medizinische Unfall-Erstversorger

Zubehör

- Stativ
- Energiepack für autonome Versorgung
- Power AkkuPack 5 Std. Autonomie
- Kfz Bordlader und Netzladegerät für Power AkkuPack

VARIO 60 und VARIO 80 mit
- Einzeln verstellbaren LED Modulen
- Integrierter Kabeltrommel
- Integrierten Standbeinen zum Aufklappen
- AUTARK: 12 VDC Stecker für den Power AkkuPack
- NETZGEKOPPELT: 230VAC Stecker
- Einklappbarem Transportgriff
- Leistungswerte ca.:
  VARIO 60: 60 W; 6400 lm; 50° Abstrahlwinkel 
  VARIO 80: 80 W; 8000 lm; 50° Abstrahlwinkel

Power AkkuPack 12VDC
- 5 Std. Leuchtzeit
- Alternativ: 10 Std. Leuchtzeit

KFZ Bordlader 12VDC für Power AkkuPack

Netzladegerät 230V für Power AkkuPack

Stativ für VARIO 60/80

1

2

3

5

4

VARIO 60/12VDC VARIO 60/230VAC VARIO 80/12VDC VARIO 80/230VAC

Spannung 12 VDC 230 VAC 12 VDC 230 VAC

Leistung 60 Watt 60 Watt 80 Watt 80 Watt

Abstrahlwinkel 50° (24°, 120°) 50° (24°, 120°) 50° (24°, 120°) 50° (24°, 120°)

Lichtstrom 2 x 3100 lm 2 x 3100 lm 2 x 4000 lm 2 x 4000 lm
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LED Mobilleuchten
VARIO 60/80

VARIO 240/420
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LED Mobilleuchten | VARIO 240/420

VARIO 240/420

Optional: 
12, 24 oder 

36 Vdc

CE

220 - 240 
Vac / 50Hz

SKIIP 65

Betriebs-
temperatur
-30 - 50 °C

Eigenschaften / Leuchtentyp VARIO 240/420

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet) L70B20C10

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet) L75B15C5

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L80B10C3

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 50

Modularer Aufbau ja

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung nein

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) ja

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände ja

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt nein

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung ja

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren ja

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja

Express Montagetechnik

LED Module und Netzteil leicht austauschbar ja

Option: DALI

Schutzart IP 65

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern

Option: Sicherheitsbeleuchtung

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard ja

CE-Zeichen CE
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LED Mobilleuchten | VARIO 240/420

Thermomanagement
Die VARIO 240/420 LED Mobilleuchten sind perfekt und 
dauerhaft gut gekühlt. Zunächst sind alle Baugruppen 
thermisch entkoppelt, so dass eine gegenseitige Erwär-
mung und hieraus resultierender Lichtstromverlust und 
Alterung ausgeschlossen sind. Das neue thermodynami-
sche Kühlprinzip eines jeden einzelnen LED Moduls sorgt 
für eine sehr gute Kühlung aller LEDs. 

Industriequalität
VARIO 240/420 LED Mobilleuchten können bei
Umgebungstemperaturen von bis zu 50°C eingesetzt 
werden. Infolge des modularen Aufbaus sind die Einzel-
module im Servicefall einfach tauschbar. Die Schutzart 
der VARIO 240/420 Leuchten entspricht IP65.

Beschreibung

Die CANDILUX VARIO 240/420 ist eine voll ausgestattete 
LED Ereignisleuchten für den harten Einsatz mit einstell-
barem, variablem Ausleuchtungsbereich und extrem kur-
zen Rüstzeiten. Mit den neuen High Power LEDs sind sie 
einzigartig im Licht ohne Aufwärmphasen, bei hoher Ener-
gieeffizienz und geringsten Stromanschlusswerten. Die 
CANDILUX Vario Leuchten können als Bodenstehleuchten 
auf dem integrierten Dreibein, einem Standardstativ 
oder am Kran/Drehleiter hängend betrieben werden. Das 
integrierte Anschlusskabel ist horizontal ab- und aufroll-
bar, was die Rüstzeiten insgesamt auf Sekundenbereiche 
reduziert.

Infolge von höchster Effizienz wird die Leuchte auch bei 
stundenlangem Betrieb bei 20°C Umgebungstemperatur 
nur handwarm.  Erschütterungen und niedrige Umge-
bungstemperaturen sind für die robuste CANDILUX Vario 
Leuchten mit Industriequalität problemlos meisterbar. Die 
Leuchtenkühlung erfolgt rein passiv. Der Verzicht auf elek-
trische Lüfter erhöht die Zuverlässigkeit und garantiert 
eine wartungsfreie hohe Verfügbarkeit auch in rauhester 
Umgebung.

Vorteile
- Die Leuchte ist vibrationsfest und bestens geeignet für 
  den harten Industrieeinsatz und Zivilschutz.
- Geringe Windangriffsfläche somit verwendbar auch bei 
  Windlasten.
- Hochleistungskühlkörper sorgen für eine perfekte 
  passive Kühlung. Es sind keine -elektrischen Lüfter- 
  eingesetzt, so dass Wartungsfreiheit und eine hohe 
  Systemzuverlässigkeit garantiert ist.
- Das Licht ist lenkbar durch Neigungswinkelverstellung 
  der LED Panels.
- Gute und gleichmäßiger Ausleuchtung in der Nähe sowie   
  geringe Streuverluste in der Ferne durch die Verwendung 
  eines Linsensystems in den LED Panels.
- Die Leuchte leuchtet nach der Anlegung von Spannung
  sofort. Es gibt keine Aufwärmphase. Es gibt keine  
  Nachleuchtphase bei der Abschaltung.
- Die Leuchte hat eine erhöhte Lichtausbeute bei 
  niedrigen Temperaturen. Dies ist besonders vorteilhaft 
  im Winterhalbjahr.
- Die Leuchte wird nicht heiß. Sie kann jederzeit im 
  Betrieb ohne Verbrennungs- und Zerstörungsgefahr im 
  Standort verändert werden.
- Sicherheitsvorteil: Die Leuchte lässt die Farben und Kon-
  traste sehr gut erkennen.
- Die VARIO Leuchte kann in Verbindung mit dem Siche-
  rungsring aus der Transportbox auch liegend betrieben 
  werden. Dies bringt den Vorteil, dass z.B. ein Raum auch 
  ohne Stativ perfekt ausgeleuchtet werden kann.
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LED Mobilleuchten | VARIO 240/420

Aufbau

Nutzen
- Das Leuchtmittel wird durch Vibrationen und 
  mechanische Schocks nicht beschädigt. Hohe Stand-
  festigkeit und Sicherheit.
- Geringe elektrische Anschlussleistung. Sparsam und gut 
  geeignet für den Anschluss an eine begrenzte Strom-
  versorgung z.B. Bordnetze, Stromaggregate, allgemein 
  bei mobilen Versorgungseinrichtungen.
- Hohe Licht- und Energieeffizienz durch gerichtete Licht-
  strahlung. Dadurch ergeben sich geringe Betriebskosten.
- Mit einer Leuchte können unterschiedliche Leuchtinten-
  sitäten eingestellt werden.

Anwendung

- Industrie
- Feuerwehr
- Polizei
- Militär
- THW
- Medizinische Unfall-Erstversorger

Zubehör

- Großstativ (4,2m) / Kleinstativ (2,5m)
- Lichtmast kundenorientiert
- Transportbox (EURO 40x60x50 cm) und Sicherungsring
- Energiepack für autonome Versorgung

Drehbar gelagerter Handgriff 
und Kranbefestigungsöse

LED Panel Neigungsverstel-
lung zur Vertikalen: 0°, 35°, 
45° und 60°

Kabelhaspel mit 10m An-
schlusskabel

Schuko-Stecker

1

2

3

4
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LED Mobilleuchten | VARIO

Technische Daten: VARIO VARIO 
60/12VDC

VARIO 
60/230VAC

VARIO 
80/12VDC

VARIO 
80/230VAC

VARIO 240 VARIO 420

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 2 2 2 2 6 6

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  24°/50° - / x - / x - / x - / x - / x - / x

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  64°/82°

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1)

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distr.) Logistik 21°x96°

CRI70: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 6600 6600 9400 9400 28.200 40.200

CRI70: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 122 105 122 101 109 97

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 60 60 60 60 60 60

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 08 08 08 08 08 08

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 54 63 86 93 258 420

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 75 75 75 75

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x

Gewicht (weight) [kg] 6 7 6 7 15 17

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (3) 30x20x50 30x20x50 30x20x50 30x20x50 40x40x55 40x40x55

Zertifikate (certificate) x x x x x x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(3) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Aluminium
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LED Mobilleuchten | VARIO

Zubehör (optional): VARIO VARIO 
60/12VDC

VARIO 
60/230VAC

VARIO 
80/12VDC

VARIO 
80/230VAC

VARIO 240 VARIO 420

Großstativ 4,2 m x x x x x x

Kleinstativ 2,5 m x x x x x x

Lichtmast kundenorientiert x x x x x x

Transportbox (EURO 40cm x 60cm x 50cm) u. Sicherungsring x x x x x x



LED Büroleuchten
 OD-Line (Odenwaldleuchte)

Downlight
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LED Büroleuchten | OD-Line

Eigenschaften / Leuchtentyp OD-Line

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet)

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet)

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L70B20C10

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 30

Modularer Aufbau nein

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) ja

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt nein

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung ja

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren nein

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja

Express Montagetechnik Deckeneinbau, optional Aufputzrahmen

LED Module und Netzteil leicht austauschbar Netzteil

Option: DALI ja

Schutzart IP 20

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern 5

Option: Sicherheitsbeleuchtung ja

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard ja

CE-Zeichen CE

OD-Line
(Odenwaldleuchte)

Max. Lich-
punkthöhe

5 m

SKI

220-240 V
/ 50 HZ

CEIP 20

Betriebs-
temperatur
-30 - 30 °C
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LED Büroleuchten | OD-Line

Beschreibung

Abgehängte Odenwald- und Rasterdecken (62,5mm 
x 62,5mm) können mit LED Office Panels der OD-Line 
ausgestattet werden. Die LED Office Panels sind alternativ 
mit einem optionalen weißen Aufputzrahmen direkt an 
einer Decke oder Wand montierbar. Die LED Office Panels 
liefern ein sehr gleichmäßiges und angenehmes Licht bei 
hoher Farbwiedergabe. Die LED Office Panels sind optio-
nal mit DALI dimmbar.

Kosteneffizienz
Die OD-Line hat LED Leuchten mit einem sehr angeneh-
men und blendfreien Licht, welches Leuchtstofflampen-
leuchten 1:1 ersetzen und dabei signifikante Energieein-
sparungen erzielen kann. 

Überblick

- Perfektes Design
- Leuchten mit effizienten LEDs
- Weißer Rahmen oder Alu natur Rahmen

Optionen
- Smart Lighting
- EXPRESS Montagetechnik

Zubehör

- SMART OD-Line Optionen
- Aufputzrahmen weiß oder Alu natur
- Einschaltstrombegrenzer ESB (empfohlen) 

Making Light Intelligent

Keep it simple (Standard)
In Standard Applikationen werden die Leuchten preiswert
mittels der Spannungsversorgung geschaltet.

Keep it smart (Option)
- Dimming 1 - 10V (10 - 100%)
- DALI

Lichtverteilungen

Die Lichtverteilung erfolgt mit Optiken oder Reflektoren. 

Niedrige Lichtpunkthöhena

Produktvielfalt

OD40I (42 Watt)

Lichtplanung

EULUMDAT

a



LED Büroleuchten
 OD-Line (Odenwaldleuchte)

Downlight
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LED Büroleuchten | Downlight

Eigenschaften / Leuchtentyp Downlight

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet)

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet)

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L70B20C10

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 30

Modularer Aufbau nein

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) COB

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt ja

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung nein

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren nein

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja

Express Montagetechnik Deckeneinbau

LED Module und Netzteil leicht austauschbar nein

Option: DALI ja

Schutzart IP 20

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern 7

Option: Sicherheitsbeleuchtung ja

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard nein

CE-Zeichen CE

Downlight

220-240 
Vac / 50 Hz

CESKI

Max. Licht-
punkthöhe

7 m

IP 20

Betriebs-
temperatur
-30 - 30°C
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LED Büroleuchten | Downlight

Beschreibung

Abgehängte Decken, Odenwald- und Rasterdecken können 
mit LED Office Downlight der DL-Line ausgestattet wer-
den. Die LED Downlights sind kombinierbar mit OD-Line 
LED Office Panels, sie liefern ein akzentuierendes Licht 
bei hoher Farbwiedergabe. 

Kosteneffizienz
Die DL-Line hat LED Leuchten mit einem sehr
angenehmen und blendfreien Licht, welches
Leuchtstofflampenleuchten 1:1 ersetzen und dabei signifi-
kante Energieeinsparungen erzielen kann. 

Lichtplanung

EULUMDAT

Produktvielfalt: 25 Watt

DL25I (25 Watt)

Anwendung

- Bürobereiche

Überblick

- Perfektes Design
- Leuchten mit effizienten LEDs
- Weißer Rahmen

Making Light Intelligent

Keep it simple (Standard)
In Standard Applikationen werden die Leuchten preiswert
mittels der Spannungsversorgung geschaltet.

Keep it smart (Option)
- Dimming 1 - 10 V (10 - 100%)
- DALI

Lichtverteilungen

Die Lichtverteilung erfolgt mit Optiken oder Reflektoren. 

Niedrige Lichtpunkthöhena

a
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LED Büroleuchten 

Technische Daten: Bürobeleuchtung OD 40I (Odenwald 
Einlegeelement)

DO 25I (Downlight) DO 35I 
(3ph Schienenlicht)

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) - - -

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  24°/50°

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  64°/82° - / x

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG)

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distr.) Logistik 21°x96°

CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 4400

CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 100

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 4000 4000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 35

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L70

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 20 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 42 25 35

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec)

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV

Gewicht (weight) [kg] 0,2 0,2 0,36

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [cm] (3) 62x62x1 20,32 (8")

Zertifikate (certificate) x x x
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LED Büroleuchten 

Zubehör (optional): Bürobeleuchtung OD 40I (Odenwald 
Einlegeelement)

DO 25I (Downlight) DO 35I 
(3ph Schienenlicht)

DALI Schnittstelle x x x

Dimmung 1-10 V x x x

Gehäusematerial und -farbe: weiß x x x

Aufputz Montagerahmen in ALU natur oder weiß, Höhe ca. 5 cm x x x
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LED Leuchte für 
Präsentation und Verkauf

 ST-Line (Sternleuchte)
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LED Leuchte für Präsentation und Verkauf | ST-Line

ST-Line 
(Sternleuchte)

Eigenschaften / Leuchtentyp ST-Line

Ihre Anforderungen

LED Lebensdauer 100.000 Bh (Werte erwartet) L70B20C10

LED Lebensdauer 60.000 Bh (Werte gerechnet) L75B15C5

LED Lebensdauer 50.000 Bh (Werte gemessen/gerechnet) L80B10C3

Maximale Umgebungstemperatur [°C] 60

Modularer Aufbau ja

Kühlkörperabdeckung gegen Verschmutzung nein

LED Module mit max. 2 LED Reihen (kein Hot Spot) ja

Therm. Entkoppelung der LED Module d. Abstände ja

Netzteil von aufsteig. LED Abwärme zusätzlich erwärmt nein

Großflächiger Lichtaustritt gegen Blendung ja

Für jede LED optische Linsen/Reflektoren ja

CRI 70+ / Option: CRI 80+ ja / ja

Express Montagetechnik ja

LED Module und Netzteil leicht austauschbar ja

Option: DALI ja

Schutzart IP 65

Maximale Lichtpunkthöhe in Metern 20

Option: Sicherheitsbeleuchtung ja

Option: PC-Abdeckung n. Lebensmittelind. IFS Standard ja

CE-Zeichen CE

Express 
Montage-
technik

Optional:
DALI

Max. Licht-
punkthöhe

20 m

SKI

220-240 V
/ 50 HZ

CEIP 65

Betriebs-
temperatur
-30 - 60 °C
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Thermomanagement
Die ST-Line LED Leuchten sind perfekt und dauerhaft
gut gekühlt. Zunächst sind alle Baugruppen thermisch
entkoppelt, so dass eine gegenseitige Erwärmung und 
hieraus resultierender Lichtstromverlust und Alterung 
ausgeschlossen sind. Das neue thermodynamische Kühl-
prinzip eines jeden einzelnen LED Moduls sorgt für eine 
sehr gute Kühlung aller LEDs. 

Industriequalität
ST-LINE LED Leuchten können bei Umgebungstempera-
turen von bis zu 60 °C eingesetzt werden. Infolge des 
modularen Aufbaus sind die Einzelmodule im Servicefall 
einfach tauschbar. Das robuste Edelstahlträgersystem 
wird mittels einer Express Drahtseilmontagetechnik 
schnell und exakt ausgerichtet montiert. Der elektrische 
Anschluss erfolgt von außen ohne öffnen der Leuchte. Die 
Schutzart der ST-Line Leuchten entspricht IP65.

Beschreibung

Repräsentative Verkaufsräume finden in der ST-Line 
(Sternförmige Leuchten) formschöne und hochwertige De-
sign-Leuchten aus gebürstetem Edelstahl mit brillantem 
Licht aus hocheffizienten LEDs. Dank innovativer Linsen-
technologie und einer gestuften Leistungspalette kann die 
Leuchtenlinie passgenau die geforderten lichttechnischen 
Vorgaben im Verkaufsraum erfüllen.

Kosteneffizienz
Die ST-Line ist eine LED Leuchte mit einem sehr
angenehmen und blendfrei planbarem Licht, welches
Hochdruck-Entladungslampen 1:1 ersetzen und dabei 
signifikante Energieeinsparungen erzielen kann.  Durch 
die lichtstromstarken LEDs sowie der präzisen und 
transmissionsstarken Lichtlenkung der ST-Line gewinnen 
die Beleuchtungslösungen an Effizienz in Verbindung mit 
attraktiv reduzierten Investitionskosten.

Anwendung

- Präsentationsräume in 5 - 10 m Höhe
- Umgebungstemperaturen: 60°C 

Überblick

- Perfektes Design
- Leuchten mit den effizientesten LEDs
- Transmissionsstarke Optiken
- Thermische Entkopplung aller Baugruppen
- Thermodynamische Kühlung der LED Module
- Servicefreundlicher, modularer Aufbau

Optionen
- Smart Lighting
- EXPRESS Montagetechnik
- Sicherheitsbeleuchtung
  a) Zum Anschluss an Gruppen- und Zentralbatterie-
      anlagen (ZB)
  b) Einzelbatterielösung
  c) zu b. zentrales Kontrollieren und Monitoring möglich

Zubehör

- SMART ST-Line Optionen
- EXPRESS Drahtseilmontage
- Einschaltstrombegrenzer ESB (empfohlen)

LED Leuchte für Präsentation und Verkauf | ST-Line
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Produktvielfalt: 60 - 150 Watt

ST60I (60 Watt), ST90I (90 Watt)

ST120I (120 Watt), ST150I (150 Watt)

Weitere Leistungsklassen auf Anfrage.

Lichtverteilung

Die Lichtverteilung erfolgt mit Optiken und Reflektoren.

Produktvielfalt: 25 Watt

Making Light Intelligent

Keep it simple (Standard)
In Standard Applikationen werden die Leuchten preiswert
mittels der Spannungsversorgung geschaltet.

Keep it smart (Option)
Dimmung
- 1 - 10 V (10 - 100%)
- DALI
- Integrierter DYNADIMMER 
  (Programmierbares Dimmprofil)
Smart ST-Line
- Constant Light Output (CLO): CLO kompensiert den
  Lichtstromverlust der LEDs über die Lebensdauer und
  verhindert eine Überbeleuchtung zum Beginn der 
  Installationszeit.
- Over The Life (OTL): Diese Ausstattung zeigt dem 
  Betreiber das Erreichen der vorhergesagten Lebensdauer 
  an. Nach dem Erreichen der Lebensdauer blinkt die 
  Leuchte bei jedem Einschalten kurz auf.
- Start Up (SU): Um den Beleuchtungskomfort zu steigern 
  kann die Einschaltrampe werksseitig kundenorientiert
  programmiert werden.

Hohe Lichtpunkthöhen
Hohe Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Mittlere Lichtpunkthöhen
Niedrige Lichtpunkthöhen

a

b

c

d

e

LED Leuchte für Präsentation und Verkauf | ST-Line

a cb

d e



125Zementwerkstraße Ehingen | info@candilux.de | www.candilux.de | +49 (0) 7391 50 02-30 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

LED Leuchte für Präsentation und Verkauf | ST-Line

Technische Daten: ST-Line ST 90I ST 90I ST 120I ST 120I ST 150I ST 150I

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) 3 3 4 4 5 5

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  24°/50° x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  64°/82° x / x x / x x / x

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG)

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distr.) Logistik 21°x96° x x x

CRI70 / CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) 9900 / 8400 11.400 / 9300 13.200 / 11.200 15.200 / 12.400 16.500 / 14.000 19.000 / 15.500

CRI70 / CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] 108 / 92 97 / 79 108 / 92 98 / 80 110 / 93 97 / 79

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 60 60 60 60 60 60

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3 L80B10C3

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK 08 08 08 08 08 08

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I 65 / I

Anschlussleistung (rated input power) [W] 91 117 122 155 151 196

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x x x x x x

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 x / x x / x x / x x / x x / x x / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec) 75 75 75 75 75 75

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV x x x x x x

Gewicht (weight) [kg] 9 9 12 12 15 15

Durchmesser (diameter) [cm] (3) 110 110 110 110 110 110

Länge Anschlussleitung (length connection line) 0,3 m x x x x x x

Zertifikate (certificate) x x x x x x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
(3) Gehäusematerial und -farbe (housing material and colour): Edelstahl natur
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LED Leuchte für Präsentation und Verkauf | ST-Line

Zubehör (optional): ST-Line ST 90I ST 90I ST 120I ST 120I ST 150I ST 150I

Express Drahtseil Montagesystem x x x x x x

Dimmung: DALI Schnittstelle x x x x x x

Dimmung: Analog 1-10 V Schnittstelle x x x x x x
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LED Röhren

Retrofit Lösungen
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Retrofit Lösungen | LED Röhren

Technische Daten: LED Röhren R-Line R 10I R 12I R 18I R 24I

Anzahl LED-Module (number of LED moduls) - - - -

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  24°/50°

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distribution)  64°/82°

Lichtstärkeverteilung  (luminous intensity distribution) 120° (1) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG) x (SG/KG)

Lichtstärkeverteilung (luminous intensity distr.) Logistik 21°x96°

CRI80: Nettolichtstrom (rated luminous flux) [lm] (2) SG: 998 / KG: 1093 SG: 1197 / KG: 1311 SG: 1796 / KG: 1967 SG: 1197 / KG: 1313

CRI80: Lichtausbeute (luminaire efficacy) [lm/W] SG: 100 / KG: 109 SG: 100 / KG: 109 SG: 100 / KG: 109 SG: 100 / KG: 111

Farbtemperatur (correlated colour temperature) [K] 5000 5000 5000 5000

Bemessungsumgebungstemperatur (rated ambient temp.) [°C] 45 45 45 45

Bemessungslebensdauer (residual flux) LxByCz@ 50.000 Bh L70 L70 L70 L70

Schlagfestigkeit (impact resistance) IK

Schutzart (ingress protect.) IP / Schutzklasse (protect. class) SK 44 / - 44 / - 44 / - 44 / -

Anschlussleistung (rated input power) [W] 10 12 18 24

Bemessungspannung (rated voltage) 230V, 50/60 Hz x (eins. Einspeisung) x (eins. Einspeisung) x (eins. Einspeisung) x (eins. Einspeisung)

Klirrfaktor (distortion f.) THD < 20% / Wirkfaktor (power f.) > 0,9 - / x - / x - / x - / x

Einschaltstrom (inrush current) [A] (0,5 msec)

Überspannungsschutz (overvoltage protection) 4 kV

Gewicht (weight) [kg] 0,2 0,2 0,36 0,46

Länge x Breite x Höhe  (length x width x height) [mm] ca. L 588, D Röhre 26, Sockel 29 L 893, D Röhre 26, Sockel 29 L 1.198, D Röhre 26, Sockel 29 L 1.498 , D Röhre 26, Sockel 29

Zertifikate (certifikate) x x x x

(1) SG: Satinierte Abdeckung / KG: Klare Abdeckung 
(2) Gemessen bei 25° Umgebungstemperatur im eingeschwungenen Zustand. Ist-Lichtstom und Lichtstromrückgang hängen auch von externen Faktoren wie Verschmutzung d. Linsen, Abdeckung, Kühlkörper, Umgebungstemperatur ab. 
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Passendes Licht für alle Unternehmensbereiche

Lichtverteilungen
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KR-Line

Lichtverteilungen

130

BA 15°

BA 29°

TYPE II

BA 64°

Wichtige Information:
Als kundenorientierte Lösung können unterschiedliche 
Lichtverteilungen in einer Leuchte verbaut werden.
Weitere Lichtverteilungen auf Anfrage.

TYPE IIIBA 82°

TYPE IVBA 120° TYPE V square

BA 96° x 21°

BA 24°

BA 50°

BA 50°

BA 25°

BA 80°

Straßen- und PlatzleuchtenLichtverteilungen



131

INHALT

Zementwerkstraße Ehingen | info@candilux.de | www.candilux.de | +49 (0) 7391 50 02-30 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Zertifikate, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Impressum

Anhang



132Zementwerkstraße Ehingen | info@candilux.de | www.candilux.de | +49 (0) 7391 50 02-30 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Anhang

Zertifikate

Erklärung der EG-Konformität Nr. IL 1.0

Leuchten für Industrie und Gewerbe, auf welche sich die-
se Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder 
normativen Dokumenten überein:

1 | EN 60 598-1
2 | EN 55 015 +A1
     EN 61 000-6-2	
     EN 61 000-3-2
     EN 61 000-3-3
     EN 61 547

und entspricht den Bestimmungen der folgenden 
EG-Richtlinien: 

1 | Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG
2 | Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen 
Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für
Konformitätserklärungen von Anbietern“. Diese Erklärung 
gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur Über-
einstimmung mit den oben genannten internationalen 
und nationalen Normen. Für den sicheren Betrieb der 
Betriebsmittel sind die Angaben der zugehörigen Be-
triebsanleitung zu beachten.

Produkte der Produktlinien

EL- Line, S-Line, P-Line, HP-Line, E-Line, HD-Line, KR-Line, 
W-Line, LB-Line, ST-Line, VARIO-Line, HEX-Line

Hersteller

Candilux GmbH
Zementwerkstr. 17
89584 Ehingen

Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung

2012

Ausstellung

Datum: 10.05.2012
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Auftragsänderungen und Stornierungen bedürfen der 
Schriftform. 

Bei Sonderanfertigungen sind uns Mehr- oder Mind-
erlieferungen von bis zu 10 % der bestellten Menge 
gestattet - Rückgaben ausgeschlossen.

Preise verstehen sich ab Werk Ehingen zzgl. gesetzl. 
MwSt. Kostenvoranschläge sind unverbindlich, es 
sei denn, das Gegenteil wird ausdrücklich schriftlich 
vereinbart. Angebotspreise gelten nur bei Abnahme 
der gesamten angebotenen Ware bzw. Menge.

Bei allen Artikeln, die unter das Entsorgungsgesetz 
fallen, berechnen wir die entsprechende Entsorgung-
spauschale.

Es gelten die jeweils vereinbarten Liefer- u. Zahl-
ungsbedingungen. Bei Zahlungsverzug werden die 
banküblichen Zinsen berechnet.

Dem Kunden zumutbare Teillieferungen sind zulässig.

Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Bestellers; eine 
Transportversicherung wird von uns nicht gedeckt.

Durch Erscheinen dieses Kataloges werden alle vor-
hergehenden Kataloge und die damit verbundenen 
Preise ungültig Preisänderungen vorbehalten. Für et-
waige Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine 
Haftung. Die Abbildungen im Katalog sind stilisiert 
und entsprechen nicht immer zu 100% der tatsächli-
chen Produktform und Ausführung. Technische bzw. 
Design-Änderungen und Liefermöglichkeiten sind vor-
behalten. Nachdruck von Katalog und Datenblättern, 
auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung 
der Candilux GmbH. Betriebswerte und Abmessungen 
gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen.

Im Übrigen gelten die “Allgemeinen Lieferbedingun-
gen” für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindus-
trie des ZVEI.

II. Vertragsschluss / Preise / 
     Liefer- und Zahlungsbedingungen

Unsere Angebote sind freibleibend, Zwischenver-
kauf ist vorbehalten. Die auf Aufträgen bzw. Auf-
tragsbestätigungen aufgeführten Liefertermine sind 
unverbindlich. Vereinbarte Termine sind nur dann 
verbindlich, wenn diese ausdrücklich und schriftlich 
als Fix-Termin bestätigt wurden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Allgemeines

Diese Verkaufsbedingungen sind Bestandteil aller 
Angebote und Verträge für Warenlieferungen des 
Verkäufers sowohl in laufenden als auch künftigen 
Geschäftsverbindungen. Durch Erteilung von Aufträgen 
erklärt der Besteller sein Einverständnis mit unseren 
allgemeinen Geschäftsbedingungen.

 Entgegenstehende oder von unserer Verkaufsbedin-
gungen abweichende Bedingungen des Bestellers 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben aus-
drücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.

Abmachungen, die mündlich getroffen werden, 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen 
Bestätigung.

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung 
dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie z.B. 
Kalkulationen, Zeichnungen, etc., behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen 
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es 
sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere aus-
drückliche schriftliche Zustimmung.

Auftragsänderungen und Stornierungen bedürfen der 
Schriftform.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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3.
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5.

6.

7.

8.
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Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer 
Wahl Gewähr durch Nachbesserung, Ersatzlieferung 
oder Gutschrift.

Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre nach 
erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei 
unserem Besteller.

Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, ins-
besondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem 
Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

Wählt der Kunde nach gescheiteter Nacherfüllung 
Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, 
wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz bes-
chränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und 
Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir 
die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

Bei vereinbarten Rücksendungen wird nachstehende 
Bearbeitungsgebühr verrechnet: 
- Originalverpackt u. unbeschädigte Verpackung: 20% 
- Originalverpackt mit beschädigter Verpackung: 30%

Wenn die Prüfung ergibt, dass Fabrikations- oder 
Materialfehler vorliegen, wird nach unserem Ermessen 
Ersatz geleistet oder eine Gutschrift erteilt. Das Recht 
auf Nachbesserung behalten wir uns vor.

IV. Warenrücksendungen / Reklamationen / 
      Gewährleistung / Haftungsbeschränkung

Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, 
dass dieser seinen nach §377HGB geschuldeten Un-
tersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. Dies gilt auch bei Einbau und Wei-
terverarbeitung der Ware im Vorfeld. Unsere Waren 
werden so verpackt, dass diese den üblichen Abwick-
lungen der Post, Paketdienste, Speditionen bzw. Bahn 
entsprechen. Sollte die Ware defekt ankommen, oder 
die Stückzahl nicht mit dem Lieferschein übereinstim-
men, so muss innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt eine 
Meldung an uns erfolgen. Offensichtliche Transport-
schäden müssen sofort bei Empfang beim Frachtführer 
reklamiert werden.

Reklamationen können nur innerhalb von 10 Tagen 
nach Lieferung berücksichtigt werden. Die Rücksen-
dung der reklamierten Ware darf nur nach vorheriger 
Rücksprache erfolgen. Unfreie Sendungen werden 
nicht angenommen! Sonderbestellungen sind von der 
Rückgabe ausgeschlossen.

Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche 
Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den 
Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des 
Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

Schadensersatzforderungen durch Lieferverzug sind 
ausgeschlossen. 

Kommt der Besteller in Annahmeverzug o. verletzt er 
schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir 
berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. Weitergeh. Ansprüche bleiben vorbehalten.

III. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten 
Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher 
Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch 
für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns 
nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind 
berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der 
Besteller sich vertragswidrig verhält. Der Besteller ist 
verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. 
Bei Vermischung, Verbindung oder Verarbeitung der 
Kaufsache erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache in Höhe des Kaufpreises inkl. MwSt. 
Gleichzeitig tritt der Käufer der Sache bereits jetzt bei 
Weiterveräußerung an Dritte den Kaufpreisanspruch 
in Höhe des offenen Kaufpreises inkl. MwSt. an uns ab.
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Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen 
oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinba-
rungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Verein-
barungen nicht berührt. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder 
mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist für beide Teile 
Ulm. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten 
Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Kunden gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts (CISG).

Wir haften nicht für Schäden, die durch die Nichtein-
haltung der von uns dem Auftraggeber erteilten In-
struktionen verursacht werden. Dies gilt auch für den 
Fall, dass der Auftraggeber Einsatzbedingungen, die 
eventuell im Zusammenhang mit Produkten in deren 
Dokumentationen festgelegt sind, nicht einhält. Sofern 
wir Mängel beheben, für die wir nicht einstandspfli-
chtig sind, ist diese Fehlerbeseitigung angemessen zu 
vergüten.

Wir haften nicht für entgangenen Gewinn, ausgeblieb-
ene Einsparungen und sonstige mittelbare und unmit-
telbare Folgeschäden.

Bei unerheblichen Pflichtverletzungen ist unsere 
Haftung ausgeschlossen.

Die Verjährungsfrist für alle Haftungsansprüche 
beträgt ein Jahr und beginnt mit dem in §199 Abs. 1 
BGB bestimmten Zeitraum. Sie tritt spätestens jedoch 
mit Ablauf der in §199 Abs. 3 und 4 BGB bestimmten 
Höchstfristen. Ansprüche aus Produkthaftung, der Ver-
letzung von Leib, Leben und Gesundheit, Garantien, 
Arglist sowie aus Vorsatz verjähren nach den gesetzli-
chen Fristen.

Wenn die Überprüfung der reklamierten Ware zweif-
elsfrei ergibt, dass ein Käuferverschulden vorliegt, 
so behalten wir uns vor die entstandenen Prüf- u. 
Bearbeitungskosten geltend zu machen. Werden 
“anschlussfertige” Produkte technisch verändert, 
erlöschen jegliche Ansprüche.

Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur 
die Produktbeschreibung als vereinbart. Öffentliche 
Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung stellen 
daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsang-
abe der Ware dar. Durch Überlassung von Mustern vor 
oder aus Anlass des Vertragsabschlusses wird kein 
“Kauf nach Muster” vereinbart, das heißt, es handelt 
sich lediglich um Anschauungsmuster, die den un-
gefähren Charakter der Ware zeigen.

Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns 
nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.
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Impressum

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer 
vorbehalten. Die angegebenen Daten dienen allein der 
Produktbeschreibung und sind nicht als Zusicherung von 
Eigenschaften oder als Garantien im Rechtssinne aufzu-
fassen. Konstruktionsänderungen im Interesse technis-
cher Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

In diesen Unterlagen enthaltene Informationen sind 
Eigentum der CANDILUX GmbH. Die Veröffentlichung, 
ganz oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung 
der CANDILUX GmbH. Text und Abbildungen entspre-
chen dem technischen Stand bei Druckerlegung. Keine 
Haftung für Druckfehler. Es gelten unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.

CANDILUX - Ein Unternehmen der Sailer-Gruppe

Zementwerkstraße 17
D-89584 Ehingen (Donau)

Tel   +49 (0) 7391 | 50 02-30 
 Fax +49 (0) 7391 | 50 02-39

Mail info@candilux.de
Web www.candilux.de
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CANDILUX GmbH
Zementwerkstraße 17      
D-89584 Ehingen  

Mail info@candilux.de    
Tel  +40 (0) 7391 | 50 02-30 
Fax +49 (0) 7391 | 50 02-39
Web www.candilux.de    
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