
I TELKOMA – Beschreibung
Für die hohe Standfestigkeit der TELKOMA Profi-
Masten stehen Drei- oder Vierbeine zur Auswahl.
Sie sind für den Geländeeinsatz geeignet.
Ist nur eine extrem kleine Standfläche vorhanden,  
ist das TELKOMA Mastfußsystem mit 80cm Kan-
tenlänge perfekt. Für den Einsatz in Bereichen, in 
denen Erdkabel, Gas- oder Wasserleitungen zu er-
warten sind und durch Befestigungsnägel beschä-
digt werden könnten, gibt es für alle Systeme eine 
gegen Diebstahl sicherbare Beschwerungstechnik. 

I TELKOMA – Zubehör
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I TELKOMA – Produktlinien
TELKOMA-S Schiebemasten
TELKOMA-F Fahrzeugmasten
TELKOMA-K Masten mit Kurbelantrieb
TELKOMA-P Masten mit Pneumatikantrieb

I TELKOMA – Teleskopierbare ProfiMasten
Candilux ist Hersteller von mobilen LED VARIO
Hochleistungsstrahlern und eines, hierauf 
abgestimmten und kundenorientiert gefertigten  
Teleskopmastensystems TELKOMA. 
 
Die Systeme werden eingesetzt:

auf Baustellen des Bahn- und Straßenbaus 
bei Wartungen in der Industrie
als Notfall-Beleuchtung, Einsatzbeleuchtung bei der 
Polizei, Feuerwehr, Militär und THW sowie bei den 
Rettungsdiensten 
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Stromgenerator mit Verteilnetz (Versorgung: z. B. 
Bahnbaustellen mit einer Ausdehnung von 2000m)
Brennstoffzelle für emissionsfreie Energie (Versor-
gung: z. B. in Tunnel oder Innenstädten)
Solarstrom Versorgung mit Akku
LED VARIO Strahler



Schiebemasten 
Bezeichnung

Länge 
eingefahren 

[mm]

Länge 
ausgefahren 

[mm]

Hublast 
[kg]

Option:
Hilfsmast mit 

Kurbel

Option:
4 Bein

TELKOMA-S 30/05/3B 1500 3000 5 ja ja

TELKOMA-S 40/05/3B 1500 4000 5 ja ja

TELKOMA-S 50/05/3B 1500 5000 5 ja ja

TELKOMA-S 60/05/3B 1800 6000 5 ja ja

TELKOMA-S 30/10/3B 1500 3000 10 ja ja

TELKOMA-S 40/10/3B 1500 4000 10 ja ja

TELKOMA-S 50/10/3B 1500 5000 10 ja ja

TELKOMA-S 60/10/3B 1800 6000 10 ja ja

TELKOMA-S 30/20/3B 1500 3000 20 ja ja

TELKOMA-S 40/20/3B 1500 4000 20 ja ja

TELKOMA-S 50/20/3B 1500 5000 20 ja ja

TELKOMA-S 60/20/3B 1800 6000 20 ja ja

Masten mit Kurbeltrieb/ 
Pneumatikantrieb
Bezeichnung

Länge 
eingefahren

 [mm]

Länge 
ausgefahren 

[mm]

Hublast 
[kg]

Option:
Hilfsmast mit 

Kurbel

Option:
4 Bein

TELKOMA-K/P 30/05/3B 1500 3000 5 nein ja

TELKOMA-K/P 40/05/3B 1500 4000 5 nein ja

TELKOMA-K/P 50/05/3B 1500 5000 5 nein ja

TELKOMA-K/P 60/05/3B 1800 6000 5 nein ja

TELKOMA-K/P 30/10/3B 1500 3000 10 nein ja

TELKOMA-K/P 40/10/3B 1500 4000 10 nein ja

TELKOMA-K/P 50/10/3B 1500 5000 10 nein ja

TELKOMA-K/P 60/10/3B 1800 6000 10 nein ja

TELKOMA-K/P 30/20/3B 1500 3000 20 nein ja

TELKOMA-K/P 40/20/3B 1500 4000 20 nein ja

TELKOMA-K/P 50/20/3B 1500 5000 20 nein ja

TELKOMA-K/P 60/20/3B 1800 6000 20 nein ja
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